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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
В настоящем отчете применяют следующие сокращения:

ГВС – горячее водоснабжение;

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство;

ЖР – жилой район;

ИТП – индивидуальный тепловой пункт;

МО – муниципальное образование;

ПГУ – парогазовая установка;

ПР – планировочный район;

РТС – район тепловых сетей;

НС – насосная станция;

ТЭЦ – теплоэлектроцентраль;

ХВО – химическая водоочистка;

СЦТ – система централизованного теплоснабжения;

ОСЦТ – объединенная система централизованного теплоснабжения;

ЦТП – центральный тепловой пункт.
Термины и определения
1. "Зона действия системы теплоснабжения" - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

2. "Зона действия источника тепловой энергии" - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

3. "Установленная мощность источника тепловой энергии" - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

4. "Располагаемая мощность источника тепловой энергии" - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котельных агрегатах и др.);

5. "Мощность источника тепловой энергии нетто" - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;

6. "Тепловые сетевые объекты" - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

7. "Элемент территориального деления" - территория поселения, городского округа или ее часть, установленная по границам административно- территориальных единиц;

8. "Расчетный элемент территориального деления" - территория поселения, городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

9. "Материальная характеристика тепловой сети" - сумма произведений наружных диаметров трубопровода участков тепловой сети на их длину. Материальная характеристика включает в себя все участки тепловой сети, находящиеся на балансе предприятия тепловых сетей (электростанции), с распределением их по типам прокладки и видам теплоизоляционных конструкций, а также при необходимости по принадлежности к отдельным организационным структурным единицам (районам) предприятий тепловых сетей.

Проектирование систем теплоснабжения сельских поселений представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения, в первую очередь его жилищно-строительной деятельности, определённой генеральным планом на период до 2030 года.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности. Основой для актуализации и реализации схемы теплоснабжения Комсомольского сельского поселения Гулькевичского района Краснодарского края до 2030 года является Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Статья 23.Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей», Постановление Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения".

При проведении актуализации использовались «Требования к схемам теплоснабжения» и «Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», предложенные к утверждению Правительству Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона «О теплоснабжении», РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов РФ», введённый с 22.05.2006 года, а также результаты проведенных ранее энергетических обследований и данные отраслевой статистической отчётности.

В качестве исходной информации при выполнении работы использованы материалы, предоставленные Администрацией Комсомольского сельского поселения.
Цель работы: удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность), теплоноситель и обеспечение надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом (с соблюдением принципа минимизации расходов) при минимальном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрении энергосберегающих технологий.
Значимость работы: оптимальное развитие решений в части теплоснабжения, заложенных в Генеральном плане сельского поселения, на основе требований Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", повышение за счет этого качества снабжения потребителей тепловой энергией, улучшение информационной поддержки принятия решений.
Прогнозные предположения о развитии объекта исследования: эффективное функционирование системы теплоснабжения, ее развитие на базе ежегодной актуализации, с учетом правового регулирования в области энергоснабжения и повышения энергетической эффективности.

1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1 Территория и климат
Комсомольское сельское поселение расположено на территории муниципального образования Гулькевичский район. По строительно-климатическому районированию, в соответствии со СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» входит в III район, подрайон III Б умеренно-континентального климата и к сухой зоне по влажности. 

По агроклиматическому районированию район входит в I агроклиматический район и является благоприятным для земледелия, овощеводства, садоводства и животноводства. 

Климат Комсомольского сельского поселения характеризуется весьма неустойчивой зимой, холодной весной, сухой, теплой продолжительной осенью и умеренно жарким летом. 

Отличительной особенностью зимы является максимальное развитие циклонической деятельности. Быстропроходящие циклоны, сопровождающиеся западными ветрами, выпадением снега и дождя, чередуются с холодными антициклоническими вторжениями с их устойчивыми восточными ветрами. 

В летний период циркуляция воздушных масс ослаблена. Погода, в основном, формируется за счет трансформации воздушных масс в медленно движущихся арктических антициклонах.

Средняя годовая температура воздуха – плюс 10,6оС с тенденцией повышения в последние годы. 

Зима умеренно-мягкая, неустойчивая с частыми оттепелями кратковременными морозами, наступающими в конце декабря, средняя температура  января – минус 2,8оС, а абсолютный минимум температур воздуха достигает – минус 31оС в декабре, январе. Лето жаркое и сухое, начинается в мае, среднемесячная температура июля – плюс 23,5оС, абсолютный максимум – плюс 41оС в июле, августе. 

Продолжительность безморозного периода: средняя 126 дней, наименьшая 162 дня, наибольшая 234 дня. Толщина снежного покрова – 17 см. 

Относительная влажность воздуха – 74%. Максимум относительной влажности в январе 84%, в июле – 61%. Среднегодовое количество осадков – 587 мм. Относительная влажность воздуха меняется в течение года в широких пределах. В таблице 1.1 представлена относительная влажность воздуха в 13 часов, когда ее значения близки к минимуму, а испарение наиболее интенсивно.

Таблица 1.1
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	78
	74
	64
	52
	51
	49
	45
	44
	47
	58
	70
	76
	59


Около 30 дней в году бывают очень сухие, с относительной влажностью менее 30% и около 80 дней – с влажностью, превышающей 80%. В Таблице 1.2 представлено месячное и годовое количество осадков.

Таблица 1.2
	Месяц
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	мм
	46
	41
	40
	47
	55
	66
	56
	48
	44
	47
	51
	56
	587


Ветровой режим формируется под влиянием циркуляционных факторов климата и местных физико-географических особенностей. В течение всего года над районом преобладает широтная циркуляция, особенно хорошо выраженная в холодное полугодие. 

Осенью и особенно зимой, когда процессы выражены наиболее ярко, наблюдается преобладание ветров восточных румбов и возрастание барических градиентов, а в связи с этим увеличение скорости ветра. В теплый период увеличивается повторяемость ветров западных румбов. 

Однако и в теплый период ветры восточных направлений имеют большую повторяемость. В этот период они приносят сухой и жаркий воздух, западные же – прохладный и влажный. 

Для теплого периода года характерна общая размытость барических полей. Ветры в этот период неустойчивые по направлению, скорости их наименьшие в году. В Таблице 1.3 представлен ветровой режим территории (в %).

Таблица 1.3
	Период
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ
	Штиль 

	Год 
	4
	19
	30
	8
	5
	13
	17
	4
	4

	Лето (V-IX)
	5
	19
	24
	7
	5
	16
	19
	5
	6

	Зима(XII-II)
	3
	17
	32
	13
	5
	12
	15
	3
	2


Число дней с сильным ветром (больше 15 м/сек.) в среднем 25 за год, примерно по 1 дню в летние месяцы и по 2,5 – 4 дня – в зимние. В отдельные годы, когда наблюдается повышенная активность атмосферной циркуляции, число дней с сильным ветром может значительно возрастать. Число дней с пыльной бурей за год в среднем около 4. Могут возникать в период с марта по октябрь, наиболее частые – в апреле. Летние дожди здесь сопровождаются ветром и грозой и имеют ливневый характер, часто сопровождаются выпадением града. Число дней со снежным покровом в среднем составляет 46, при этом появление снежного покрова наблюдается в декабре, а схода – 15 марта. Устойчивый снежный покров наблюдается не ежегодно.
Рельеф
В соответствии с инженерно-геологическими условиями территория муниципального образования подразделяется на:

 территории благоприятные для строительства, занимающие выровненные участки водоразделов. Естественным основанием фундаментов зданий являются средние и реже тяжелые суглинки, от твердой до тугопластичной консистенции. Грунты по просадочности относятся к первому типу. Мощность просадочной толщи от 1,5 м до 12 м. Грунтовые воды обладают сульфатной агрессивностью по отношению к бетонам.

 территории ограниченно благоприятные, которые вытянуты прибрежными полосами. Факторами, осложняющими строительство являются здесь наличие просадочных грунтов, а также высокое положение уровня грунтовых вод, в связи с чем требуется специальная инженерная подготовка территории. 

 территории неблагоприятные для строительства. Величина набухания изменяется в диапазоне 2-16%, а давление набухания достигает 0,25-0,26 МПа.

Минимальная глубина заложения фундаментов рекомендуется 1,2 -1,3 м. Основанием для зданий и сооружений могут быть супеси, характеризующиеся значительной влажностью, твердой консистенцией.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов 0,8 м (СНиП 23-01-99 “Строительная климатология”), сейсмичность района 6 баллов. На территории муниципального образования склоны разных экспозиций подвержены ветровой и водной эрозии. 

Таблица 1.4 Климатические параметры Комсомольского сельского поселения Гулькевичского района
	Наименование
	Ед. изм.
	Значение

	1. Климатические параметры холодного периода года
	
	

	Абсолютная минимальная температура воздуха
	°С
	-31

	Температура воздуха наиболее холодных суток
	
	-31

	- обеспеченностью 0,98
	°С
	31,6

	- обеспеченностью 0,92
	°С
	33,7

	Температура воздуха наиболее холодной пятидневки
	
	-28

	- обеспеченностью 0,98
	°С
	-22

	- обеспеченностью 0,92
	°С
	-20

	Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца
	%
	84

	Количество осадков за ноябрь-март
	мм
	352

	Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль
	
	восточный

	2. Климатические параметры теплого периода года
	
	

	Абсолютная максимальная температура воздуха
	°С
	41

	Температура воздуха
	
	36

	- обеспеченностью 0,98
	°С
	38

	- обеспеченностью 0,95
	°С
	36

	Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого периода
	°С
	23,5

	Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца
	%
	61

	Количество осадков за апрель - октябрь
	мм
	235

	Суточный максимум осадков
	мм
	1,4

	Преобладающее направление ветра за июнь - август
	
	неустойчивые по направлению


На рисунке 1.5 представлена кадастровая карта поселка Комсомольский.
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На рисунке 1.6 представлена кадастровая карта х. Тельман
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В таблице 1.7 отражена численность населения сельского поселения.
	Показатели
	Ед. изм.
	2014 г.
	2030 г. 

	Численность населения 
	тыс. чел.
	2657
	2683


Составление прогноза численности населения (в том числе прогноза возрастной структуры) населенных пунктов поселения во многом предопределяет целесообразность размещения объектов социальной, жилищной и производственной сфер, а так же определяет их основные параметры. Оценка демографической ситуации и прогноз численности населения в муниципальном образовании производилась на основе данных предоставленных Администрацией Комсомольского сельского поселения. 

Основные лимитирующие факторы развития рекреации на территории сельского поселения:

1. дискомфортные суточные температуры в течение жаркого лета;

2. большая зарегулированность рек плотинами, загрязнение водотоков области неочищенными стоками, в результате - ежегодные лимиты на купание Гос-санэпиднадзором для всех малых рек и других водных объектов;

3. наличие природно-очаговых заболеваний.

Таким образом, на территории Комсомольского сельского поселения есть все условия для привлечения инвестиций в развитие рекреационной инфраструктуры и значительного пополнения краевого бюджета. Большинство лимитирующих факторов можно нивелировать инженерно-строительными и экологическими мероприятиями, сезонностью проживания рекреантов, устройством инженерно-технических сооружений.

При перспективном планировании развития рекреации и туризма должны, прежде всего, учитываться природные особенности региона, среди которых основными являются климатические.

Климатические условия развития рекреации показывают, что организация оздоровительного отдыха на территории сельского поселения возможна только в теплый период года (конец мая - начало сентября). В период со второй половины осени до первой половины весны на рассматриваемой территории, складываются не очень благоприятные условия для организации массовой рекреации. Факторами, препятствующими плановому проведению отдыха и туризма, является неустойчивая погода, моросящие дожди (в осенний и весенний периоды), незначительный снежный покров зимой, гололед, ветры и др.
Выводы
На территории Гулькевичского района возможно развитие оздоровительно-спортивного, экологического и других видов туризма, как областного, так и межрегионального значения.

В настоящее время в районе преобладает использование рекреационно- туристских ресурсов местного значения.

Для создания в области индустрии туризма необходимо стимулировать развитие его инфраструктуры, повышать сервисные услуги, улучшать качество рекреационных объектов.

Широкое развитие в районе должен получить экологический туризм.

Территория Комсомольского сельского поселения расположена в центральной части Гулькевичского района. На севере поселение граничит с Гулькевичским городским поселением, на западе с сельскими поселениями Кубань и Новоукраинское, на востоке – с сельским поселением Венцы-Заря, на юге - с Соколовским сельским поселением.

Поселение включает в себя два населенных пункта: поселок Комсомольский и хутор Тельман. В настоящее время на территории сельского поселения развит автомобильный транспорт, по  близости проходит железная дорога.

Территорию Комсомольского сельского поселения с юга на северо-запад пересекает федеральная автомобильная дорога М-29 "Кавказ". С северо-востока и востока территория поселения ограничена  железной  дорогой федерального значения и автомобильной дорогой регионального или межмуниципального  значения  "г. Гулькевичи-х.Чаплыгин - ст-ца Михайловская". 

Основной отраслью экономики сельского поселения является сельское хозяйство. 
Оценка метеоклиматических условий территории поселения
Комсомольское сельское поселение расположено в центральной части муниципального образования Гулькевичский район, немного юго-западнее г. Гулькевичи. По строительно-климатическому районированию, в соответствии со СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» входит в III район, подрайон III Б умеренно-континентального климата и к сухой зоне по влажности.

По агроклиматическому районированию район входит в I агроклиматический район и является благоприятным для земледелия, овощеводства, садоводства и животноводства. 

Климат Комсомольского сельского поселения характеризуется весьма неустойчивой зимой, холодной весной, сухой, теплой продолжительной осенью и умеренно жарким летом. 

Отличительной особенностью зимы является максимальное развитие циклонической деятельности. Быстропроходящие циклоны, сопровождающиеся западными ветрами, выпадением снега и дождя, чередуются с холодными антициклоническими вторжениями с их устойчивыми восточными ветрами. 

В летний период циркуляция воздушных масс ослаблена. Погода, в основном, формируется за счет трансформации воздушных масс в медленно движущихся арктических антициклонах.

Средняя годовая температура воздуха – плюс 10,6 оС с тенденцией повышения в последние годы. 

Зима умеренно-мягкая, неустойчивая с частыми оттепелями кратковременными морозами, наступающими в конце декабря, средняя температура  января – минус 2,8оС, а абсолютный минимум температур воздуха достигает – минус 31оС в декабре, январе. Лето жаркое и сухое, начинается в мае, среднемесячная температура июля – плюс 23,5оС, абсолютный максимум – плюс 41оС в июле, августе. 

Продолжительность безморозного периода: наименьшая 162 дня, наибольшая 234 дня. 

Толщина снежного покрова – 17 см. 

Относительная влажность воздуха – 74%. Максимум относительной влажности в январе 84%, в июле – 61%. Среднегодовое количество осадков – 587 мм.

Относительная влажность воздуха меняется в течение года в широких пределах. В Таблица 1 представлена относительная влажность воздуха в 13 часов, когда ее значения близки к минимуму, а испарение наиболее интенсивно.
Таблица 1.8 Относительная влажность воздуха
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	78
	74
	64
	52
	51
	49
	45
	44
	47
	58
	70
	76
	59


Около 30 дней в году бывают очень сухие, с относительной влажностью менее 30% и около 80 дней – с влажностью, превышающей 80%. В 1.9 представлено месячное и годовое количество осадков.
 Таблица 1.9 Месячное и годовое количество осадков
	Месяц
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	мм
	46
	41
	40
	47
	55
	66
	56
	48
	44
	47
	51
	56
	587


Ветровой режим формируется под влиянием циркуляционных факторов климата и местных физико-географических особенностей. В течение всего года над поселением преобладает широтная циркуляция, особенно хорошо выраженная в холодное полугодие. 

Осенью и особенно зимой, когда процессы выражены наиболее ярко, наблюдается преобладание ветров восточных румбов и возрастание барических градиентов, а в связи с этим увеличение скорости ветра. В теплый период увеличивается повторяемость ветров западных румбов. 

Однако и в теплый период ветры восточных направлений имеют большую повторяемость. В этот период они приносят сухой и жаркий воздух, западные же – прохладный и влажный. 

Для теплого периода года характерна общая размытость барических полей. Ветры в этот период неустойчивые по направлению, скорости их наименьшие в году. 

В Таблица 1.10 представлен ветровой режим территории (в %).
 Таблица 1.10 Ветровой режим территории
	Период
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ
	Штиль 

	Год 
	4
	19
	30
	8
	5
	13
	17
	4
	4

	Лето (V-IX)
	5
	19
	24
	7
	5
	16
	19
	5
	6

	Зима(XII-II)
	3
	17
	32
	13
	5
	12
	15
	3
	2


Число дней с сильным ветром (больше 15 м/сек.) в среднем 25 за год, примерно по 1 дню в летние месяцы и по 2,5 – 4 дня – в зимние. В отдельные годы, когда наблюдается повышенная активность атмосферной циркуляции, число дней с сильным ветром может значительно возрастать. 

Число дней с пыльной бурей за год в среднем около 4. Могут возникать в период с марта по октябрь, наиболее часты – в апреле. 

Летние дожди здесь сопровождаются ветром и грозой и имеют ливневый характер, часто сопровождаются выпадением града. 

Число дней со снежным покровом в среднем составляет 46, при этом появление снежного покрова наблюдается в декабре, а схода – 15 марта. Устойчивый снежный покров наблюдается не ежегодно.
Геологическое строение и рельеф
Территория муниципального образования входит в пределы восточной части Азово-Кубанской впадины. В геологическом строении представлены отложения третичной и четвертичной систем.

Самое верхнее положение в разрезе четвертичных отложений занимают повсеместно развитые почвы и гумусированные суглинки, как правило, обладающие просадочными свойствами. 

Верхнемиоценовые отложения сарматского яруса находятся в основании четвертичных террас и представлены слоистыми глинами темно-бурого цвета, твердыми, в различной степени обводненными, с редкими включениями гравийных зерен крепких пород. Наибольшая вскрытая мощность сарматских глин составляет 4,2 м.

Разрез первой надпойменной террасы начинается горизонтом  галечниковых грунтов, содержащих линзы и тонкие прослои песков разнозернистых и пластичных глин в различной степени обводненных. Вскрытая мощность галечников колеблется от 2,8 м до 5,0 м. Галечниковые грунты перекрываются толщей аллювиальных песков от средне- и крупнозернистых в основании до мелкозернистых и пылеватых в кровле. Вскрытые мощности последних колеблются от 3,0 м до 7,0 м. Средне- и крупнозернистые пески имеют в большей части, форму линз, в пределах которых их мощность варьирует от 1,0 м до 7,0 м и более. 

В большей своей части галечники и пески обводнены. В их составе отдельными скважинами вскрываются прослои и линзы непросадочных суглинков и супесей. Мощности таких прослоев иногда превышают 4,0 м. 

Завершают разрез первой надпойменной террасы аллювиальные суглинки. В зависимости от уровня грунтовых вод они подразделяются на просадочные и непросадочные. В свою очередь среди просадочных суглинков выделяются две разновидности – макропористые и низкопористые. Общая мощность просадочных грунтов достигает 6,0 м – 8,2 м – 9,0 м.

Согласно СНиП II-7-81 «Строительство в сейсмических районах», cейсмическая интенсивность на территории городского поселения, в баллах шкалы MSK 64 для средних грунтовых условий составляет: при степени сейсмической опасности 10% - 6 баллов; при  степени сейсмической опасности 5% и 1% - 7 баллов.

В орографическом отношении территория сельского поселения находится в пределах Кубанско-Приазовской равнины, расчлененной системой речных долин, балок, лощин.

Рельеф проектируемой территории в основном равнинный.

Овражно-балочная сеть развита слабо и развивается в основном в  субширотном направлении. Склоны балок неширокие, пологие, подвергаются водной и ветровой эрозии.
Инженерно-геологическая характеристика
В соответствии с инженерно-геологическими условиями в пределах сельского поселения преобладают территории благоприятные для строительства, занимающие выровненные участки водоразделов. 

Естественным основанием фундаментов зданий являются средние и реже тяжелые суглинки, от твердой до тугопластичной консистенции. 

Грунты по просадочности относятся к первому типу. Мощность просадочной толщи от 1,5 м до 12 м. 

Грунтовые воды располагаются на глубине от 3 до 12-15 м. Грунтовые воды обладают сульфатной агрессивностью по отношению к бетонам.

Возможная величина просадки от нагрузки 2 кг/см2 составляет  2,0 – 10,4 см.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов 0,8 м 
 (СНиП 23-01-99 “Строительная климатология”), сейсмичность района 6-7 баллов.

На территории сельского поселения склоны разных экспозиций подвержены ветровой и водной эрозии.
Гидрогеологические условия
В гидрологическом отношении территория поселения расположена на юго-восточном крыле Азово-Кубанского артезианского бассейна.

На территории сельского поселения выделяются следующие водоносные комплексы: четвертичных, верхне-среднеплиоценовых, понтических и сарматских отложений.

Грунтовые воды залегают на уровне 3 – 15 м, от поверхности земли. Минерализация грунтовых вод меняется от 0,7 г/л до 4,9 г/л. По содержанию агрессивной углекислоты грунтовые воды слабоагрессивны к бетону. По содержанию сульфатов и бикарбонатов грунтовые воды с минерализацией более 2,0 г/л средне- и сильноагрессивные к бетонам на портландцементе и неагрессивны к сульфатостойким цементам. Питание грунтовых вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков. Дополнительное питание грунтовый поток в Комсомольском сельском поселении получает за счет утечек из водопроводных сетей, полива приусадебных участков и улиц. 

Для водоснабжения используются пресные воды нижнеплиоценовых и верхне-среднеплиоценовых водоносных горизонтов, имеющих сплошную водоупорную кровлю, исключающую возможность местного питания из вышележащих недостаточно защищенных водоносных горизонтов.

Водоносный комплекс верхне-среднеплиоценовых отложений имеет повсеместное распространение. Он вскрыт большим количеством скважин на глубине 60-80 м.  Водосодержащими породами являются пески, залегающие среди глин виде прослоев и линз мощностью от 1-2 м до 20 м, с увеличением в северо-западном направлении. Питание водоносного горизонта осуществляется за счет осадков и поверхностных вод.

Производительность скважин эксплуатирующих водоносный комплекс верхне-среднеплиоценовых отложений составляет 15-35 м3/час, удельный дебит 0,2 -1,0 м3/час. Воды комплекса пресные и слабо-солоноватые, прозрачные без цвета и запаха, минерализация вод в пределах 0,4 г/литр до 1,0 г/литр. Воды верхне-среднеплиоценовых отложений, особенно нижней части разреза, повсеместно используются  для питьевых и хозяйственных целей наряду с водами более глубоких горизонтов.

Водоносный комплекс сарматских отложений имеет повсеместное распространение и вскрыт большим количеством скважин в пределах Гулькевичского района. Воды приурочены к прослоям мелкозернистых и среднезернистых песков, залегающих в виде прослоев среди глин. Подземные воды комплекса обладают напором.

Водообильность комплекса сравнительно высокая, в большинстве случаев дебиты скважин составляют 5-10 л/сек. Удельные дебиты скважин изменяются от 0,2 до 3,5 л/сек. Минерализация вод в большинстве случаев равна 0,4 – 0,6 г/литр. Питание водоносного горизонта осуществляется за счет осадков и поверхностных вод в местах выхода пород на дневную поверхность.  Воды этого комплекса повсеместно используются  для целей питьевого и хозяйственного водоснабжения.
Гидрографическая характеристика
Вдоль северной границы Комсомольского сельского поселения протекает балка Самойлова.

Балка Самойлова - водоток озерного типа, берет начало из родников в 2 – 3 км, восточнее хутора Крымского, за хутором Вишневским – теряется в кубанских плавнях. 

Правый берег балки крутой, левый несколько положе. Большая часть балки заболочена и заросла камышом.

Основным источником питания являются атмосферные осадки (80 – 85%), в меженный период – грунтовые воды (около 15%). Режим расхода и уровня воды характеризуется подъемом воды в период весеннего снеготаяния и непродолжительными паводками, вызванными ливнями.
Растительный и почвенный покров
Территория сельского поселения  располагается в зоне степей в пределах Прикубанской низменности. Почвенный покров развит повсеместно и представлен гумусированными черноземами и суглинками различной мощности. Основную часть почвенного покрова составляют предкавказские карбонатные и выщелоченные черноземы.  

В пределах сельского поселения почвы различаются степенью гумуссированности. Почвы отличаются рыхлостью, хорошей структурой, богаты питательными веществами и дают высокие урожаи всех культурных растений. 

Почвы на территории поселения подвержены ветровой и водной эрозии, борьба с которой сформировала такую особенность современного ландшафта кубанских степей, как лесополосы. Разрезающие пашню на квадраты лесополосы препятствуют выветриванию почв и служат защитой сельхозугодий от пылевых бурь.

В составе лесонасаждений преобладают ясень, клён, ольха, чёрный тополь, дуб, реже берест. В подлеске часто встречаются лещина, бузина, свидина.
Минерально-сырьевые ресурсы
В южной части Комсомольского сельского поселения имеется месторождение кирпичных суглинков. Комсомольское месторождение кирпичных суглинков расположено в Гулькевичском районе Краснодарского края, в 7 км к юго-западу от города Гулькевичи, в 1,5 км от поселка Комсомольский на пахотных землях ЗАО «Племзавод Гулькевичский».

Месторождение полезного ископаемого представляет собой пластообразную залежь, вытянутую в субмеридианальном направлении длиной от 340 до 510 м, шириной от 190 до 260 м, мощность полезной толщи колеблется от 5,9 до 6,2 м.

Комсомольское месторождение разрабатывается с 1988 года в его западной части.

Площадь горного отвода составляет 11,7 га. Запасы сырья по состоянию на 01.01.1988 г. утверждены на заседании ТКЗ СКПГО 26.09.1988 г. протоколом № 10 и составили:

А - 62,7 тыс. м3
В – 131, 9 тыс. м3
С1 – 458,7 тыс. м3
А+В+С1= 653 тыс. м3.

Прирост запасов на месторождении возможен к югу и востоку за счет пахотных земель. Комплексом проведенных испытаний установлено:

суглинки разведанного месторождении  представляют собой  низкодисперсное, умеренно пластичное, с низким содержанием мелких высокоактивных карбонатных включений, полукислое, легкоплавкое, в основном средне и малочувствительное к сушке сырье;

по химическому составу, дисперсности, пластичности и засоренности крупнозернистыми включениями глинистое сырье полностью отвечает требованиям ГОСТ – 26594-85 и пригодно для производства керамического кирпича;

готовая продукция отвечает требованиям ГОСТ – 530-80 для кирпича марки «125», морозостойкостью М -20-25.

Для рационального использования и охраны минерально-сырьевых ресурсов необходимо выполнение основных требований Закона РФ от 21.02.1992 N 2395-1 "О недрах". 

В качестве мероприятий по охране минерально-сырьевых ресурсов предлагается:

соблюдение установленного законодательством порядка предоставления недр в пользование и недопущение самовольного пользования недрами;

обеспечение полноты геологического изучения, рационального комплексного использования и охраны недр;

проведение опережающего геологического изучения недр, обеспечивающего достоверную оценку запасов полезных ископаемых;

обеспечение наиболее полного извлечения из недр запасов полезных ископаемых, строгое соблюдение технологических схем переработки минерального сырья;

достоверный учет извлекаемых и оставляемых в недрах запасов полезных ископаемых при разработке месторождений полезных ископаемых;

организация охраны месторождений полезных ископаемых от затопления, обводнения, пожаров и других факторов, снижающих качество полезных ископаемых и промышленную ценность месторождений или осложняющих их разработку;

предотвращение загрязнения недр при проведении работ, захоронении вредных веществ и отходов производства, сбросе сточных вод;

предупреждение самовольной застройки площадей залегания полезных ископаемых и соблюдение установленного порядка использования этих площадей в иных целях; предотвращение размещения отходов производства и потребления в местах залегания подземных вод, которые используются для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или промышленного водоснабжения.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа. Разрешение на строительство объектов, строительство, реконструкция или капитальный ремонт которых планируется в целях выполнения работ, связанных с пользованием недрами, в соответствии с лицензией на пользование недрами и проектом проведения указанных работ выдается федеральным органом управления государственным фондом недр или его территориальным органом.
Социальная сфера
Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных объектов и коммуникаций населенного пункта, а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.
Задачами оценки является выявление количественного и качественного состава существующих объектов, сопоставление с нормативным количеством из расчета изменения численности населения на расчетный срок, составление перечня мероприятий в сфере социально-бытового и культурно-досугового обслуживания населения.

Современная потребность и обеспеченность населения объектами социальной сферы рассчитана по представленным нормативам (см. Таблица 1.11).
Таблица 1.11 Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания
	Наименование
	Норматив 
	Источник

	Учреждения образования

	Детские дошкольные учреждения
	85% детей дошкольного возраста
	СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» 

(далее - СНиП 2.07.01-89*)

	Школьные учреждения
	100% детей школьного возраста
	СНиП 2.07.01-89*

	Внешкольные учреждения
	10% общего числа школьников
	СНиП 2.07.01-89*

	Учреждения здравоохранения

	Амбулаторно-поликлинические учреждения
	17,9 посещений в смену на 1 тыс. чел.
	Закон Краснодарского края от 02.03.2009 № 1695-КЗ

«О Территориальной программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Краснодарском крае на 2009 год» 

(принят ЗС КК 18.02.2009)

	Больничные учреждения
	10,4 коек на 1 тыс. чел.
	

	Фельдшерско – акушерские пункты
	1 объект при удаленности населенного пункта   от других лечебно - профилактических учреждений на расстояние свыше 2 км
	Приказ министерства здравоохранения СССР от 26.09.1978  № 900 «О штатных нормативах медицинского, фармацевтического персонала и работников кухонь центральных районных больниц сельских районов, городских больниц и поликлиник (амбулаторий) городов и поселков городского типа с населением до 25 тыс. человек, участковых больниц, амбулаторий в сельской местности и фельдшерско - акушерских пунктов»

	Аптечные учреждения
	1 на 6,2 тыс. сельского населения
	Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 № 1063-р «О социальных нормативах»

	Выдвижные пункты скорой медицинской помощи
	1 автомобиль на 5 тыс. чел. сельского населения в пределах зоны 30-минутной доступности на специальном автомобиле
	СНиП 2.07.01-89*

	Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

	Спортивные залы общего пользования
	540 кв.м общей площади пола на поселение от 2 до 5 тыс. человек
	СНиП 2.07.01-89*

	Спортивные плоскостные сооружения
	0,7-0,9 га на 1 тыс. чел.
	СНиП 2.07.01-89*

	Учреждения культуры и искусства

	Клубные учреждения
	300-230 посетительских мест на 1 тыс. чел.
	СНиП 2.07.01-89*

	Библиотечные учреждения
	6-7,5 тыс. ед. хранения на 1 тыс. чел.
	СНиП 2.07.01-89*

	Предприятия торговли

	Магазины
	300 кв.м торговой площади  на 1 тыс. чел.
	СНиП 2.07.01-89*

	Предприятия общественного питания

	Предприятия общественного питания
	40 мест  на 1 тыс. чел.
	СНиП 2.07.01-89*

	Предприятия бытового и коммунального обслуживания

	Предприятия бытового обслуживания
	7 рабочих мест на 1 тыс. чел.
	СНиП 2.07.01-89*

	Бани
	7 мест на 1 тыс. чел.
	СНиП 2.07.01-89*

	Кредитно-финансовые учреждения 

	Отделения и филиалы сберегательного банка
	1 операционное место на 1-2 тыс. чел.
	СНиП 2.07.01-89*

	Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

	Гостиницы
	6 мест на 1 тыс. чел.
	СНиП 2.07.01-89*

	Пожарные депо
	1 депо на 2 автомобиля  при населении до 5 тыс. человек
	НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны». Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»


Социальная сфера сельского поселения представлена сетью учреждений, деятельность которых направлена на реализацию полномочий в области дошкольного и школьного образования, организации культурного досуга, а также предприятиями, оказывающими услуги бытового обслуживания населения.

Перечень объектов социальной сферы сельского поселения представлен ниже. 

На территории сельского поселения вне границ населенных пунктов  расположена часовня.

В п. Комсомольский комплекс соцкультбыта представлен следующими объектами:
Учреждения образования
МДОУ Центр развития ребёнка «Детский сад №30» на 230 мест, фактически посещает 145 детей, степень износа здания 34%, год ввода - 1988;

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №8 на 720 учащихся» со спортивным залом, фактически посещаемость заведения составляет 156 учащихся, год ввода – 1989, степень износа здания 23%, при школе организованы внешкольные занятия; 

на школьной территории организованы 3 спортивные площадки;
Учреждения здравоохранения
фельдшерский пункт (в комплексе);

ветеринарный участок (в комплексе);
Объекты спорта
спортивный зал на 35 человек в час (при школе);

баскетбольная площадка (15 чел./час), волейбольная площадка (16 чел./час), спортивная площадка для игры в ручной мяч (10 чел./час) при школе;

футбольное поле;
Учреждения культуры и искусства. МУК Центр культуры и досуга на 200 мест, фактически посещает 100 человек, год ввода - 1961;

комплекс «Комсомольская библиотека на 13 тыс. единиц экземпляров - фельдшерский пункт – ветеринарный участок», год ввода – 1960;

недействующий выставочный павильон;
Предприятия торговли
8 объектов, в том числе  5 магазинов, 2 торговых павильона и молочный ларь;
Предприятия бытового обслуживания
парикмахерская на 1 рабочее место;

недействующая баня;
Отделения связи
почта;
Учреждения управления
Администрация сельского поселения. 

На х. Тельман комплекс соцкультбыта представлен следующими объектами:
Учреждения образования
МДОУ Центр развития ребёнка «Детский сад №31» на 55 мест, фактически посещает 59 детей, степень износа здания 100%, год ввода - 1976;

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 на 120 учащихся» со спортивным залом, фактически посещаемость заведения составляет 160 учащихся, год ввода – 1955, степень износа здания 100%, при школе организованы внешкольные занятия; 

на школьной территории организован комплекс спортивных площадок; 
Учреждения здравоохранения
ФАП (в жилом доме);

ветеринарная аптека;
Учреждения культуры и искусства
дом культуры - филиал МУК Центр культуры и досуга Комсомольского сельского поселения на 200 мест с библиотекой 3,5 тыс. единиц хранения, фактически заведение посещает 120 человек, год ввода - 1958;
Объекты спорта
футбольное поле (при школе);

 баскетбольная площадка, волейбольная площадка, площадка для городков, спортивная площадка для игры в ручной мяч общей пропускной способностью 147 человек в час (при школе);

спортивный зал единовременной пропускной способностью 25 человек в час (при школе, в расчетах не учтен);
Предприятия торговли
4 объекта, в том числе 3 магазина (1 встроенный) и 1 торговый павильон;
Предприятия бытового обслуживания
комплекс «парикмахерская на 3 рабочих места – магазин»;
Предприятия общественного питания
столовая.

Географическое положение сельского поселения в структуре муниципального района, в частности приближенность к г. Гулькевичи, предопределяет частичное удовлетворение потребности населения за счет городских объектов. К таким объектам в первую очередь относятся учреждения сферы здравоохранения, торговли, спорта, бытового обслуживания. Расчет нормативной потребности в объектах социальной сферы представлен ниже (см. Таблицу 1.12). Из объектов, расположенных при учреждениях образования, в расчете учтены плоскостные сооружения. 
Таблица 1.12 Расчет потребности населения в объектах социальной сферы
	№ п/п
	Наименование
	п. Комсомольский
	х. Тельман

	
	
	Мощность 

действующего 

объекта
	Норма
	Оценка 

(«+» -излишек, 

«-» - дефицит)
	Мощность 

действующего 

объекта
	Норма
	Оценка 

(«+» -излишек, 

«-» - дефицит)

	Учреждения образования

	1
	Детские дошкольные 

учреждения, место
	230
	71
	+159
	55
	63
	-8

	2
	Школьные учреждения, учащийся
	720
	177
	+543
	120
	171
	-51

	3
	Внешкольные учреждения, 

место
	20
	18
	+2
	20
	17
	+3

	Учреждения здравоохранения

	4
	Амбулаторно - поликлинические учреждения, посещение в смену
	0
	25
	дефицит покрыт за счет г.Гулькевичи
	0
	22
	дефицит покрыт за счет г.Гулькевичи

	5
	Больничные учреждения, койка
	0
	14
	
	0
	13
	

	6
	Фельдшерско-акушерские 

пункты, объект
	1
	1
	0
	1
	1
	0

	7
	Аптечные учреждения*, объект
	1
	1
	0
	-

	8
	Выдвижные пункты скорой 

медицинской помощи*, 

автомобиль
	0
	1
	дефицит покрыт за счет г.Гулькевичи
	-

	Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

	9
	Спортивные залы общего 

пользования*,

кв.м площади пола
	0
	540
	-540
	-

	10
	Спортивные плоскостные 

сооружения, га
	0,2
	1,3
	-1,1
	1,5
	1,1
	+0,4

	Учреждения культуры и искусства

	11
	Клубные учреждения, посетительское место
	200
	350
	-150
	200
	333
	-133

	12
	Библиотечные учреждения, тыс.ед. хранения
	13,0
	9,8
	+3,2
	3,5
	9,2
	-5,7

	Предприятия торговли

	13
	Магазины,

кв. м торговой площади
	390
	419
	-29
	120
	370
	-250

	Предприятия общественного питания

	14
	Предприятия общественного 

питания, место
	0
	56
	-56
	40
	49
	-9

	Предприятия бытового и коммунального обслуживания

	15
	Пункты бытового обслуживания, рабочее место
	1
	10
	-9
	3
	9
	-6

	16
	Бани, место
	0
	10
	-10
	0
	9
	-9

	Кредитно-финансовые учреждения 

	17
	Отделения и филиалы сберегательного банка*, 

операционное место
	0
	2
	-2
	-

	Отделения связи

	18
	Отделения связи*, объект
	1
	-
	-
	-

	Учреждения жилищно-коммунального хозяйства и объекты пожарной охраны

	19
	Гостиницы*, место
	0
	16
	-16
	-

	20
	Пожарные депо, объект/
	0/
	1/
	-1/
	0/
	1/
	-1/

	
	автомобиль
	0
	2
	-2
	0
	2
	-2

	Учреждения управления

	21
	Администрация*, объект
	1
	1
	0
	-


Примечание.

	
	- мощность определена методом экспертной оценки;

	
	

	
	- предположительно, объект встроенный, мощность определена методом экспертной оценки;

	
	

	*
	- объект рассчитан на население сельского поселения.


Анализ количественных и качественных характеристик действующих объектов социальной инфраструктуры сельского поселения позволяет сделать следующие выводы:

1.  Наличие объектов, расположенных в ветхих зданиях:
1 х. Тельман
МДОУ Центр развития ребёнка «Детский сад №31»;

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6».

2. Наличие объектов, не функционирующих в настоящее время по назначению:
2 п. Комсомольский
баня;

выставочный павильон.

3. Дефицит мощностей действующих объектов:
3 п. Комсомольский
спортивные плоскостные сооружения – 1,1 га территории;

клубные учреждения – 150 мест;

магазины – 29 кв.м торговой площади;

пункты бытового обслуживания – 9 рабочих мест;
4 х. Тельман
детские дошкольные учреждения – 8 мест;

школьные учреждения – 51 учащийся;

клубные учреждения – 133 места;

библиотечные учреждения – 5,7 тыс. единиц хранения;

магазины – 250 кв.м торговой площади;

предприятия общественного питания – 9 мест;

пункты бытового обслуживания – 6 рабочих мест;

4. Отсутствие объектов:
5 п. Комсомольский
спортивные залы общего пользования (потребность – 540 кв.м площади пола);

предприятия общественного питания (потребность – 56 мест);

бани (потребность – 10 мест);

отделения и филиалы сберегательного банка (потребность – 2 операционных места);

гостиницы (потребность – 16 мест);

пожарные депо (потребность – 1 депо на 2 автомобиля).
6 х. Тельман
бани (потребность – 9 мест);

пожарные депо (потребность – 1 депо на 2 автомобиля).

Таким образом, предлагается разработать мероприятия по территориальному планированию с целью приведения в соответствие мощностей объектов к нормативным значениям, путем реконструкции или нового строительства объектов с указанием на последовательность их выполнения.
Производственная сфера. Основой экономики сельского поселения является агропромышленный комплекс и  производство строительных материалов. В последнее время наблюдается активное инвестирование в данные отраслевые направления. Помимо этого на балке Самойлова (вблизи х. Тельман) организованы рыборазводные участки.
Все производственные объекты и объекты сельскохозяйственного назначения расположены на территории сельского поселения вне границ населенных пунктов:

вблизи п. Комсомольский

свиноферма на 100 голов (18,4 га);

отстойник свинофермы (5 га);

бойня (0,1 га);

элеватор (14 га);

полевой стан (3,6 га);

молочно-товарная ферма на 850 голов с отстойниками (21,2 га);

кирпичный завод (2,6 га);

химический склад (0,6 га);

вблизи х. Тельман

склады, весовая (0,6 га);

территория крестьянско-фермерского хозяйства «Шевляково» (0,8 га);

свиноферма на 2300 голов (41,1 га);

молочно-товарная ферма на 720 голов (20,6 га);

отстойник молочно-товарной фермы (0,8 га);

ферма КРС-2 на 450 голов (14,6 га);

полевой стан (1,5 га).

Помимо перечисленных объектов на территории поселения расположены ЗАО Гулькевичская площадка Белореченской птицефабрики на 350 - 500 тысяч голов и карьер глины.

В п. Комсомольский функционирует пекарня и мельница.
Трудовые ресурсы и прогнозирование численности населения. Оценка тенденций экономического роста территории в качестве одной из важнейших составляющих включает в себя анализ демографической ситуации. Возрастная, половая и национальная структуры населения выступают в качестве значимых факторов в определении проблем и перспектив развития рынка рабочей силы, а, следовательно, и производственного потенциала территории. Существует прямая зависимость между тенденциями изменения численности населения и экономическим развитием территории, в частности его производственной и социальной сферами.

Результаты прогноза численности населения сельского поселения приняты согласно схемы территориального планирования Гулькевичского района (далее по тексту – схема территориального планирования), разработанной в 2008 г. ООО «ИТП «Град».
Таблица 1.13 Прогноз общей численности населения Комсомольского сельского поселения
	Показатель
	Единица измерения
	Прогноз

	
	
	2018 г.
	2030 г.

	Общая численность населения
	человек
	2730
	2850

	в том числе
	
	
	

	п. Комсомольский
	человек
	1450
	1500

	х. Тельман
	человек
	1280
	1350

	- младше трудоспособного возраста (до 16 лет)
	%
	19
	22

	- трудоспособного возраста 

(от 16 до 60 лет - мужчины, от 16 до 55 лет - женщины)
	%
	56
	53

	- старше трудоспособного возраста 

(с 60 лет - мужчины, с 55 лет - женщины)
	%
	25
	25


Таблица 1.14 Темп прироста численности населения Комсомольского сельского поселения в течение расчетного срока, % 
	Показатель
	Темп прироста

	
	2018 г. 
	2030 г. 

	Общая численность населения
	104
	108

	в том числе
	
	

	- младше трудоспособного возраста
	106
	122

	- трудоспособного возраста
	93
	88

	- старше трудоспособного возраста
	114
	114


По результатам прогноза ожидается рост численности  населения сельского поселения на 8%. Возрастная структура населения на конец 2028 г. приблизится к прогрессивной для естественного воспроизводства населения (30%-50%-20%), благодаря ожидаемому росту рождаемости. Данное стремление проектной возрастной структуры формирует предпосылки для роста численности за расчетный срок проектирования. 

Плотность населения  в течение расчетного срока в границах населенных пунктов должна измениться следующим образом:

 в п. Комсомольский с 13 чел./га до 8 чел./га;  

 на х. Тельман с 13 чел./га до 6 чел./га.

В границах сельского поселения ожидается рост плотности населения с 31 чел./кв. км до 33 чел./кв. км.
Жилищная сфера
Согласно схемы территориального планирования показатель жилищной обеспеченности в сельском поселении составил 17 кв. м на человека.
п. Комсомольский 
Площадь территории жилой застройки населённого пункта составляет 63,6 га, в том числе индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей) – 57,6 га, малоэтажная жилая застройка (1-3 этажей) – 5,6 га, среднеэтажная жилая застройка (3-6 этажей) – 0,4 га.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», размещение жилищного фонда на территориях с градостроительными ограничениями не допускается. К объектам, требующим градостроительных ограничений и покрывающих своей санитарно-защитной зоной (далее по тексту - СЗЗ) жилые территории, относятся:

мельница (100 м);

пекарня (50 м);

объекты инженерной инфраструктуры (20 м).

На территориях с градостроительными ограничениями размещено 3,9 га или порядка 6% жилых территорий.
х. Тельман
Площадь территории индивидуальной жилой застройки (1-3 этажа) в населенном пункте составляет  72,1 га.

В СЗЗ расположено 20,9 га жилых территорий (29%). В данном случае объектами, требующих градостроительных ограничений, являются: отстойник молочно-товарной фермы (1000 м); свиноферма (300 м); автозаправочная станция (100 м); склады, весовая (50 м).

1.2. Существующее положение в сфере теплоснабжения
Анализ существующего состояния системы теплоснабжения Комсомольского сельского поселения приведен в Книге 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Комсомольского сельского поселения до 2030 г.. 
1.2.1. Общая характеристика систем теплоснабжения
В  состав  Комсомольского сельского поселения  входят пос. Комсомольский, х Тельман. Население Комсомольского сельского поселения обеспечено  централизованным  и  индивидуальным  отоплением.                                           

Ресурсоснабжающей организацией в Комсомольском сельском поселении  является филиал АТЭК Гулькевичские тепловые сети.     

Расчёты   за  тепловую  энергию (счёт-фактура  или  платёжная квитанция) с  населением   осуществляются  по  заключенным   договорам   поставки.

Система   договорных   отношений   между   потребителем   и   поставщиком  тепла   нуждается   в   усовершенствовании.  Договора   должны   заключаться   в  соответствии  со  статьями  538-548  (§6 раздела «Энергоснабжение») ГК РФ. 

Основным  топливом  на  котельных является газ.

На территории Комсомольского сельского поселения функционируют 2 отопительные котельные, обеспечивающие тепловой энергией объекты социальной сферы. На котельных в качестве топлива используется газ. 

Общая установленная мощность котельных (по сведениям) Комсомольского сельского поселения составляет 0,47 Гкал/час. 

Теплоснабжение Комсомольского сельского поселения осуществляется централизованно и  децентрализованно. Характеристика  существующих  источников  теплоснабжения (котельные) : смотреть таблицу 1.2.1.1.
	Наименование 
	Мощность

проектная/фактическая
	Потребители


	Возможность расширения (макс.нагр) реконструкция или строительство нового объекта
	Место расположения  и  ведомственная принадлежность.

	Котельная № 61   
	0,3/0,59
	МБОУ СОШ № 8
	До 1 Гкал/ч (реконструкция)
	Комсомольский пер. Советский 6

	Котельная № 62   
	0,17/0,17
	МБДОУ № 3
	-
	П. Комсомольский пер. Советский, 7


  Основной производитель тепловой энергии Комсомольском сельском поселении  является филиал ОАО АТЭК Гулькевичские тепловые сети, осуществляет  эксплуатацию  2  котельной.  Суммарная установленная  мощность  котельных  составляет 0,47  Гкал/час. Суммарная  протяжённость  тепловых  сетей 0,382 км (по информации теплоснабжающей организации).                                             

Филиал ОАО АТЭК Гулькевичские тепловые сети осуществляет  следующие  виды   регулируемой  деятельности:  

1. Производство   тепловой   энергии.                                                                     

2. Передачу  (транспорт)  теплоносителя  по  всем  внешним  тепловым   сетям  от  котельных  до  узлов  ввода  потребителей.                                                                                                                                                     

Жалобы   населения   на   качество   теплоснабжения   поступают   в  аварийно-диспетчерскую службу (АДС) филиала ОАО АТЭК Гулькевичские тепловые сети.                                                                                   

Расчетный  температурный  график  отпуска  тепла  от  котельных 95/70оС Комсомольского сельского поселения  используется  один  вид  топлива:                                                                                

1.   Основным  видом  используемого  топлива  является  газ.

Основное оборудование котельной Комсомольского сельского поселения таблица 1.2.1.2

	Наименование котельной

Адрес
	Котельное оборудование
	Установленная мощность котельной
	Присоединённая нагрузка Гкал/ч 
	Вид топлива



	
	марка

котла
	Кол-

во
	Год ввода
	По пару т/ч
	По воде Гкал/ч
	По пару
	По воде
	

	Котельная № 61   п. Комсомольский МОУ СОШ №8
	КСВ-100
	2
	2009
	-
	               0,3
	-
	        0,54
	             Газ

	Котельная № 62   п. Комсомольский Д/С №30
	ИШМА-100
	2
	2008
	-
	0,17
	-
	0,15
	Газ


Сведения  о технической  оснащенности  в  таблице 1.2.1.3.


Таблица 1.2.1.3

	Наименование

котельной

адрес
	Оснащенность оборудованием (водоподогреватели)
	Оснащенность оборудованием       (насосы)

	
	Год      ввода
	Марка
	Год      ввода
	Марка

	Котельная № 61   п. Комсомольский МОУ СОШ №8
	-
	-
	-
	Сетевой насос Wilo N 2,8 кВт; DAB N 2,6 кВт

	Котельная № 62   п. Комсомольский Д/С №30
	-
	-
	-
	Сетевой насос Wilo N 2,6 кВт; UPS 32/80 N 0,05 кВт

	
	
	
	
	Рециркуляционный насос UPS 20/40 N 0,05 кВт


Технические  характеристики  тепловых сетей (только Т1 и Т2)

                                                                                                         Таблица 1.2.1.4                                          
	Диаметр                   (условный), мм
	Протяженность 

Всего:
	Год ввода в эксплуатацию
	Подземная
	Надземная

	
	
	
	прямая, м
	обратная, м
	прямая, м
	обратная, м

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Котельная № 61   п. Комсомольский МОУ СОШ №8

	76
	556
	
	278
	278
	
	

	57
	16
	
	8
	8
	
	

	ИТОГО:
	572
	
	286
	286
	
	

	Котельная № 62   п. Комсомольский Д/С №30

	76
	
	
	
	
	
	

	57
	192
	
	96
	96
	
	

	ИТОГО:
	192
	
	96
	96
	
	


Общая  протяженность  тепловых  сетей  0,382 км  диаметром  от  57 мм,  до  76 мм.

Тепловые  сети  двух  трубные  тупиковые. Прокладка  трубопроводов  тепловых  сетей  составляет:  подземная  100  %   от  общей  протяженности.              

Изоляция  реконструированных  трубопроводов – пенополиуритан (ППУ  изоляция),  остальные – минеральная  вата. 
В Комсомольском сельском поселении на объектах социальной сферы преобладает централизованное теплоснабжение от котельных. Решение отапливать Комсомольское сельского поселения по децентрализованной системе, приняли с момента эксплуатации теплового хозяйства. За основу взяли систему децентрализованного теплоснабжения, которая на тот момент уже работала в сельских поселениях Гулькевичского района Краснодарского края. Началась интенсивная работа по проектированию и строительству источников газоснабжения, аналоги которой на тот момент были внедрены на территории муниципальных районов Краснодарского края. На сегодняшний день в системе объектов теплоснабжения Комсомольского сельского поселения действует тепловая сеть протяженностью 0,382 км. Функциональная структура централизованного теплоснабжения сельского поселения представляет собой производство тепловой энергии и ее передача до потребителя. Функциональная структура организации системы теплоснабжения представлена на рисунке 1.2.1.5.

Источники с комбинированной выработкой теплоты и электроэнергии на территории муниципального образования не предусмотрены. 
[image: image4.emf]
                                                                                                                                    




Условно зона теплоснабжения сельского поселения - локальные системы централизованного теплоснабжения.

В организации теплоснабжения социальных объектов централизованной зоны Комсомольского сельского поселения участвует предприятие филиал АТЭК «Гулькевичские тепловые сети». 

Теплоснабжения объектов осуществляется от 2 источников тепловой энергии, работающих на общую зону. Ведение тепловых и гидравлических режимов отпуска теплоты в тепловые сети по установленным законам регулирования отпуска теплоты осуществляет регулирующая организация. Такая эксплуатационная структура сложилась из-за требований технологических законов управления. Схема горячего водоснабжения не предусмотрена.
Таблица 1.2.1.6 Зоны индивидуального теплоснабжения на отчетный период 2014 год
	№
	Наименование территории
	Статус
	Наличие жилого фонда
	управление
	Доля жилищного фонда оборудованная

	
	
	
	Всего МКД 
	
	Централизованным отоплением, %
	Индивидуальное отопление (газ), %
	Прочими видами отопления, %

	1
	Комсомольский
	поселок
	6
	Управляющая компания
	-
	100
	-

	2
	Тельман
	хутор
	-
	непосредственное
	-
	100
	-


п. Комсомольский:
Система теплоснабжения в п. Комсомольский децентрализованная. Отопление школы и детского сада производится от индивидуальных котельных, топливом для которых является природный газ.

Частный жилой сектор и остальные общественные здания отапливаются от индивидуальных отопительных  котлов. 

Анализируя существующее состояние системы теплоснабжения, выявлено  следующее:

– теплоснабжение школьных и дошкольных детских учреждений осуществляется от отдельного теплового источника;

– отсутствие централизованного горячего водоснабжения.
х. Тельман: система теплоснабжения в х. Тельман децентрализованная. На территории х. Тельман находится три индивидуальные котельные:

– котельная школы № 6, вид топлива - природный газ;

– котельная клуба, вид топлива - природный газ;

– котельная детского сада № 31, вид топлива - природный газ.

Частный жилой сектор и остальные общественные здания отапливаются от индивидуальных котлов и печек.

Анализируя существующее состояние системы теплоснабжения, выявлено  следующее: 

– общественные здания и индивидуальная жилая застройка не обеспечены горячим водоснабжением.

1.2.2. Установленная и располагаемая мощность энергоисточников
Источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории Комсомольского сельского поселения нет.

В таблице 1.2.2.1 представлены общие сведения по установленной и располагаемой мощности котельных
	Наименование показателя
	Наименование источника
	Всего

	Установленная мощность на конец года:

	Тепловая, Гкал/ч
	Котельные филиала АТЭК «Гулькевичские тепловые сети»
	0,47

	Располагаемая мощность на конец года:

	Тепловая, Гкал/ч
	Котельные филиала АТЭК «Гулькевичские тепловые сети»
	0,47


Суммарная установленная тепловая мощность источников составляет 0,47 Гкал/ч. На котельных располагаемая мощность котлов не соответствовала установленной на 1,69 Гкал/ч. Снижение тепловой производительности было обосновано, исходя из условий надежности работы поверхности нагрева котлов и качества сетевой воды. Причины снижения установленной мощности котельных: вывод из эксплуатации котлов и физический износ проточной части котельных агрегатов. По результатам технического обследования теплоснабжающей организацией определяется парковый ресурсы, физический износ котельных агрегатов. 

На сегодняшний день причинами снижения располагаемой электрической мощности котельных являются дефицит свежего и физический износ проточной части котельных агрегатов. Данные об установленной тепловой мощности, ограничениях тепловой мощности, располагаемой тепловой мощности, величине потребления тепловой мощности на собственные нужды и значении тепловой мощности нетто на конец 2014 года представлены в таблице 1.2.2.2.

Таблица 1.2.2.2. Установленная, располагаемая тепловая мощность, ограничения тепловой 

мощности, потребление тепловой мощности на собственные нужды, тепловая мощность нетто источников комбинированной выработки на базовый период
	Наименование источника
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Ограничения установленной тепловой мощности,

Гкал/ч
	Располагаемая тепловая мощность в горячей воде, Гкал/ч
	Расчетное потребление тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч
	Располагаемая тепловая мощность в горячей воде нетто, Гкал/ч

	Котельная № 61 пер. Советский, 6
	0,3
	0
	-
	0,03
	-

	Котельная № 62 пер. Советский,7
	0,17
	0
	-
	0,017
	-

	Итого по источникам тепловой энергии 
	0,47
	0
	-
	0,047
	-


1.2.3. Существующие балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки
В расчетах балансов покрытия использовались величины существующих договорных тепловых нагрузок. Отражается  в   ежегодных  Топливных  энергетических балансах филиала ОАО АТЭК «Гулькевичские тепловые сети».  Централизованное  теплоснабжение объектов социального  назначения  осуществляется  2  котельными  суммарной  мощностью  0,47 Гкал/час.

Дефицит/резерв  располагаемой  тепловой  мощности  котельных филиала ОАО АТЭК «Гулькевичские тепловые сети» по  заключенным  договорам  дефицит  составляет  0,22 Гкал/час.  При  расширении,  реконструкции  или  строительстве  нового  объекта  присоединения  новых  тепловых  нагрузок  не возможно.

В таблице 1.2.3.1 представлены балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки локальной зоны теплоснабжения.

В таблице 1.2.3.2 представлены соответственно балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельных филиала АТЭК «Гулькевичские тепловые сети» локальной зоны теплоснабжения.

Таблица 1.2.3.1 Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки источников локальных зон теплоснабжения.
	Наименование
	Котельные по Комсомольскому сельскому поселению
	Итого

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,47
	0,47

	Установленная тепловая мощность в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-

	в том числе тепловая по турбоагрегатам, Гкал/ч
	-
	-

	в том числе тепловая по водогрейным котлам, Гкал/ч
	-
	-

	Собственные нужды, Гкал/ч
	0,047
	0,047

	Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч
	0
	0

	Располагаемая тепловая мощность в горячей воде нетто, Гкал/ч
	-
	-

	ОСЦТ (договорная тепловая нагрузка), Гкал/ч
	-
	-

	Локальные зоны теплоснабжения (договорная тепловая нагрузка), Гкал/ч
	0,69
	0,69

	Итого договорная тепловая нагрузка с учетом хозяйственные нужды и локальных зон, Гкал/ч
	1,662
	1,662

	Тепловые потери, Гкал
	0,16
	0,16

	Резерв (+), дефицит(-) по договорной тепловой нагрузке, Гкал/ч
	-0,22
	-0,22

	Резерв (+), дефицит(-) по расчетной тепловой нагрузке, Гкал/ч
	0,69
	0,69


Таблица 1.2.3.2 Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельных филиала АТЭК «ГТС».
	Наименование
	Адрес
	Тепловая мощность котельной по горячей воде, Гкал/час
	Располагаемая тепловая мощность нетто, Гкал/ч
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Тепловые потери, Гкал
	Резерв (+),

дефицит(-) по

присоединенной

нагрузке, Гкал/ч
	Резерв (+),

дефицит(-) по

расчетной

нагрузке, Гкал/ч

	
	
	установленная
	располагаемая
	
	ЖКХ
	производство
	всего
	
	
	
	

	Котельная № 61
	П. Комсомольский пер. Советский 6 МБОУ СОШ 8
	-
	-
	0,3
	-
	-
	-
	0,53
	0,108
	-
	-

	Котельная № 62
	П. Комсомольский пер. Советский 7 МБДОУ № 3
	-
	-
	0,17
	-
	-
	-
	0,1485
	0,03
	-
	-

	ИТОГО ПО КОТЕЛЬНЫМ филиала АТЭК «Гулькевичские тепловые сети»
	-
	-
	0,47
	-
	-
	-
	0,6785
	0,138
	-
	-


Из балансовых расчетов следует:

 суммарная установленная тепловая мощность источников, соответствует величине 0,69 Гкал/ч (располагаемая 0,47 Гкал/ч);

 тепловые потери через изоляцию тепловых сетей (в часовом разрезе) в среднем составляют около 20 % от присоединенной нагрузки.

Максимально загруженными являются все источники. Резервы (+), дефициты (-) располагаемой тепловой мощности источников на базовый период отсутствуют. 
1.2.4. Отпуск тепла и топливопотребление энергоисточников
Суммарный годовой отпуск тепловой энергии (за 2014 год) составил 744,35 Гкал.

В таблице 1.2.4.1 представлены объемы выработки тепловой энергии. 

Таблица 1.2.4.1. Общие сведения по источникам 
	Наименование показателя
	Наименование источника
	Всего

	Установленная мощность на конец года

	Тепловая, Гкал/ч
	0,47
	0,47

	Располагаемая мощность на конец года:

	Тепловая, Гкал/ч
	0,47
	0,47

	Отпуск тепловой энергии внешним потребителям, тыс.Гкал, всего
	744,35
	744,35

	Число часов использования установленной мощности

	тепловой
	4224
	4224


Доля отпуска тепловой энергии каждого источника в суммарном объёме приведена на рисунке 1.2.4.2. 
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Рисунок 1.2.4.2 Доля отпуска тепловой энергии источника в общем объеме 

В соответствии с проведенными расчетами годовой отпуск тепла источниками за 2014 год составил 744,35 Гкал. На рисунке 1.2.4.3 представлен график продолжительности тепловой нагрузки источников теплоснабжения СЦТ.

В соответствии с проведенными расчетами ориентировочный годовой отпуск тепловой энергии в локальных зонах теплоснабжения составил 856,0025 Гкал. 

Рисунок 1.2.4.3 График продолжительности тепловой нагрузки
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1.2.5. Тепловые сети
Общая протяженность тепловых сетей Комсомольского сельского поселения на начало 2014 г. составляет 0,382 км. 

Таблица 1.2.5.1 Протяженность тепловых сетей на 2014 г.
	№
	Источник
	Протяженность т/сетей, км (баланс)

	1
	2
	3

	
	Тепловые сети
	

	1
	Диаметром До 200 мм 
	0,382

	
	Итого тепловые сети 
	0,382


Тепловые сети делятся на две основные группы по балансовой принадлежности:

 тепловые сети, находящиеся на балансе Администрации Гулькевичского района, в аренде у предприятия филиала АТЭК «Гулькевичские тепловые сети».

Универсальным показателем, позволяющим сравнивать системы транспорта теплоносителя, отличающиеся масштабом теплофицируемого объекта, является удельная материальная характеристика сети, представленная в таблице 1.2.5.2.

Таблица 1.2.5.2 Удельная материальная характеристика тепловых сетей
	Балансодержатель
	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении, км

	филиал АТЭК «Гулькевичские тепловые сети».
	0,382


Филиал АТЭК «Гулькевичские тепловые сети» - основная эксплуатирующая организация, осуществляющая производство тепловой энергии. 

Динамика ввода в эксплуатацию тепловых сетей разделяется на два условных периода. До начала 90-х годов прошлого века материальная характеристика тепловых сетей оставалась практически постоянной, а все изменения материальной характеристики можно связать с реконструкцией и техническим перевооружением теплового сетевого хозяйства. Второй период, напротив, характеризуется интенсивным строительством тепловых сетей, что связывается с массовой застройкой жилого и общественно-делового сектора централизованной зоны теплоснабжения.
1.3. Основные проблемы организации теплоснабжения

1.3.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения
Котельная № 61 переулок Советский, 6 поселок Комсомольский (МБОУ СОШ № 8).

1. Отсутствие приборов учета тепловой энергии на источнике.

2. Отсутствие водоподготовки подпиточной воды

Отсутствие нормального водно-химического режима работы котельной приводит к коррозионным повреждениям и отложениям накипи и шлама на внутренних поверхностях котлов, трубопроводов тепловых сетей и систем отопления потребителей.

3. Износ тепловых сетей

Трубопроводы тепловых сетей проложены до 2014 года; с момента прокладки практически не менялись, производился только текущий ремонт. Тепловые сети требуют полной (частичной) замены.

4. Высокие тепловые потери трубопроводов тепловых сетей

Потери тепловой энергии по тепловым сетям в два раза превышают нормативные тепловые потери (>40 %) от общей отпускаемой тепловой энергии, что связано с качеством изоляции и низкой плотностью тепловой нагрузки.

5. Гидравлическая разбалансировка отдельных участков тепловых сетей

Приводит к изменению реального распределения расходов относительно расчетного; требуется провести гидравлическую увязку путем установки дросселирующих шайб (или балансировочных клапанов) на отдельных абонентских вводах.

6. Несоответствие мощности котельной подключенной нагрузке потребителей.

Котельная № 62 п. Комсомольский, пер. Советский, 7 (МБДОУ д/с № 3)

1. Отсутствие приборов учета тепловой энергии, как на источнике, так и у потребителей. 

Необходимость установки приборов учета тепловой энергии на источнике и у потребителей диктуется Федеральным законом «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» №261-ФЗ от 23.11.2009 г.

2. Износ оборудования котельной

Котельная требует полной (частичной) реконструкции.

3. Износ тепловых сетей 

Трубопроводы тепловых сетей проложены до 2014 года; с момента прокладки практически менялись, производился только текущий ремонт. Тепловые сети требуют полной замены.

4. Гидравлическая разбалансировка отдельных участков тепловых сетей

Приводит к изменению реального распределения расходов относительно расчетного; требуется провести гидравлическую увязку путем установки дросселирующих шайб (или балансировочных клапанов) на отдельных абонентских вводах.

П. Комсомольский проблемы в системе теплоснабжения: 

 оборудование котельных морально и физически устарело; 

 большой процент износа тепловых сетей; 

 отсутствие системы горячего водоснабжения.
Эффект после проведения наладочных работ:

 обеспечение надежной и бесперебойной подачи потребителям качественной тепловой энергии;

 сокращение расходов электроэнергии на перекачку теплоносителя за счет снижения удельного расхода сетевой воды;

 снижение потерь тепловой энергии за счёт устранения перегрева потребителей;

 снятие социальной напряжённости;

 сокращение количества жалоб со стороны абонентов.
1.3.2. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения
Перспективный рост нагрузок объектов до 2016 года не обеспечен существующими мощностями тепловыми источников. Таким образом, динамичный рост потребления тепловой энергии должен сопровождаться увеличением располагаемой мощности, иначе техническая невозможность обеспечения нужд потребителей может привести к отказу от выдачи технических условий.

Серьёзную угрозу обеспечению качественного теплоснабжения создают сетевые ограничения. Развитие системы теплоснабжения сельского поселения основывалось на градостроительных решениях, не нашедших полного воплощения в современных условиях. Так, например, не была предусмотрена масштабная многоэтажная застройка административного центра, отдельных территорий, перспективного направления.

Разрегулировка системы теплоснабжения. Увеличение среднего диаметра тепловых сетей, модернизация и строительство новых сетей - необходимые действия для повышения надёжности системы и качества теплоснабжения.

Затраты на реализацию мероприятий, направленных на повышение надёжности и возможностей теплосетей и теплоисточников, закладывались в тариф на тепловую энергию
1.3.3. Описание существующих проблем организации надёжного и безопасного теплоснабжения
Как показывает статистика, большинство случаев повреждения на тепловых сетях происходят на подземных участках, что составляет 73,6% от общего числа инцидента. Наиболее распространенным типами повреждения на тепловых сетях, использующихся для транспорта теплоносителя, являются наружная коррозия и свищи. Обнаруживаются случаи повреждения трубопроводов в связи с образованием наружной коррозии и свищей, что составляет 75 % от общего числа инцидентов. Количество повреждений, связанных с разрывом продольных и поперечных сварных швов труб, значительно меньше, чем коррозионных. Основными причинами разрывов сварных швов являются заводские дефекты при изготовлении труб и дефекты сварки труб при строительстве.

Как показывает статистика повреждаемости, повреждения на тепловых сетях, чаще всего случаются на трубопроводах с условным диаметром. Аварийность на тепловых сетях объясняется большим объемом принимаемых в муниципальную собственность бесхозных тепловых сетей с износом более 90%. Объемы перекладок сдерживаются регулированием тарифов и недостаточным финансированием со стороны бюджетов.

Для локальных зон теплоснабжения, наиболее значимыми в отношении возможных последствий отказов участков ТС являются участки: участок системы транспорта теплоносителя; участки системы транспорта теплоносителя от котельной; участки системы транспорта теплоносителя от котельной; участок системы транспорта теплоносителя.
1.3.4. Описание существующих проблем надёжного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения
На территории Комсомольского сельского поселения и в работе источников тепловой энергии перебоев и ограничений в обеспечении топливом (газ) нет. Сформирован и постоянно поддерживается необходимый резервный запас топлива для котельных. 

1.4. Основные положения технической политики
При актуализации схемы теплоснабжения Комсомольского сельского поселения утверждены направления реализации технической политики развития систем теплоснабжения: 

1. Развитие основного оборудования котельных устанавливается в соответствии со следующими направлениями:

 поэтапный вывод из эксплуатации низкоэффективного генерирующего оборудования;

 вывод из эксплуатации физически и морально устаревшего оборудования;

 выполнение модернизации агрегатов.

Также направлением развития основного оборудования котельных является:

 Замещение выбывающих мощностей котельных, с учетом обеспечения потребностей перспективного развития экономики и создания надежности энергетической инфраструктуры.

 Строительство котельной с целью покрытия перспективных нагрузок потребителей.

 Ввод в эксплуатацию котельных агрегатов в период с 2026 по 2030гг..

2. Развитие основного оборудования котельного оборудования устанавливается в соответствии с направлением:

 Техническое перевооружение котельных.

3. Зона действия котельного оборудования определяется частично зонами перспективной застройки, частично зоной действия котельных, отдельные котельные, переводимые в пиковый режим работы.

4. Зоны действия источников обосновываются технико-экономическими расчетами, в основе которых лежит, в том числе, вычисление радиуса эффективного теплоснабжения.

5. Предусматривается перераспределение тепловой нагрузки между зонами действия котельных в целях обеспечение резервов мощности и повышения технико-экономических показателей работы.

6. Согласно ФЗ-190 «О теплоснабжении» ст. 3 «Общие принципы организации отношений и государственной политики в сфере теплоснабжения» в Схеме теплоснабжения необходимо обеспечить приоритетное использование выработки тепловой энергии.

7. Предусматривается перераспределение тепловой нагрузки между котельными.

8. Обеспечение теплоснабжения проектируемых территорий высокоплотной застройки Комсомольского сельского поселения.

9. Теплоснабжение новых строительных фондов в зонах существующих котельных будет обеспечиваться за счет их реконструкции с увеличением тепловой мощности и за счет предлагаемых к строительству новых котельных.

10. В зонах нового строительства, не обеспеченных в настоящее время теплоснабжением, по проектам планировки и градостроительного плана, предполагается строительство к 2030 году объектов теплопотребления.

11. Предлагается осуществить мероприятия (согласно предложениям филиала ОАО АТЭК «ГТС», поступившим 08.04.2015 года в адрес Администрации Комсомольского сельского поселения, исх. № 453 от 13.04.2015 года Администрации Комсомольского СП):

- реконструкция существующей котельной № 61 по адресу: пер. Советский, 6, п. Комсомольский с увеличением мощности котельной ввиду несоответствия подключенной нагрузке потребителей до 1 Гкал/ч в сроки до 2020 года. 

12. Повышение надёжности систем теплоснабжения будет обеспечено систематической реконструкцией участков трубопроводов тепловых сетей. 

Таблица 1.4.1 Температуры теплоносителя источников
	Источник тепловой энергии
	Температура теплоносителя для проектирования тепловых сетей, оС
	Нормативная разность температур теплоносителя при расчетной температуре наружного воздуха, оС

	Источники

	Котельная № 61
	95
	70

	Котельная № 62  
	95
	70


Таблица 1.4.2. Установленная тепловая мощность котельных на 2015-2030 гг.
	Наименование
	2015 г.
	2020 г.
	2025 г.
	2030 г.

	Тепловая мощность, Гкал/ч
	0,47
	1,69
	1,83
	1,93

	В том числе
	
	
	
	

	Водогрейных котлов
	
	
	
	


1.5. Целевые показатели эффективности систем теплоснабжения
Существующее состояние теплоснабжения в сельском поселении зафиксировано в значениях базовых целевых показателей функционирования систем теплоснабжения поселения, определенных при анализе существующего состояния.

При реализации мероприятий, предложенных к включению в схему теплоснабжения, должны быть достигнуты целевые показатели развития системы теплоснабжения поселения.

Целевые показатели разделены на четыре группы:

 В первую группу включены показатели физической обеспеченности теплоснабжением потребителей поселения. Эти показатели и их изменение характеризуют физическую доступность теплоснабжения для потребителей Комсомольского сельского поселения на весь период действия схемы теплоснабжения. Базовые значения целевых показателей группы 1 отражают формирование перспективного спроса на тепловую мощность и тепловую энергию. Прогноз перспективного спроса на тепловую энергию формирует основные перспективные показатели производственных программ действующей и создаваемой теплоснабжающей и тепловой сетевой организацией в части отпуска тепловой энергии. 

 Вторая группа показателей характеризует энергетическую эффективность, надежность и качество теплоснабжения в зонах действия источников с выработкой тепловой энергии. 

 Третья группа показателей характеризует энергетическую эффективность, надежность и качество теплоснабжения в зонах действия.

 Четвертая группа показателей характеризует развитие систем теплоснабжения поселения в части тепловых сетей. 

Таблица 1.5.1 Целевые показатели развития системы теплоснабжения. Группа 1
	Показатель
	Ед. изм.
	2015 г.
	2020 г.
	2025 г.
	2030 г.

	Всего спрос на тепловую мощность
	Гкал/ч
	434,8
	447,8
	461,2
	475,1

	Располагаемая тепловая мощность существующих источников
	Гкал/ч
	0,8
	0,82
	0,84
	0,87

	Располагаемая тепловая мощность проектируемых источников
	Гкал/ч
	-
	1,0
	1,0
	1,0

	Располагаемая тепловая мощность существующих источников предлагаемых к выводу из эксплуатации
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-

	Суммарная располагаемая тепловая мощность источников
	Гкал/ч
	0,8
	1,82
	1,84
	1,87


Таблица 1.5.2. Целевые показатели развития системы теплоснабжения. Группа 2, Группа 3
	№
	Показатель
	Ед. изм.
	2020 г.
	2025 г.
	2030 г.

	1
	Установленная тепловая мощность, в т.ч.
	Гкал/ч
	0,82
	0,84
	0,86

	2
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	0,5
	0,7
	0,8

	3
	Отпущено тепловой энергии потребителям
	Гкал
	766,6
	789,6
	813,3

	4
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии
	Кг/Гкал
	169,4
	169,6
	170

	5
	Часовой фактический коэффициент теплофикации
	
	0,001
	0,001
	0,001

	6
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,77
	0,73
	0,75

	7
	Собственные нужды
	Гкал
	25
	0,073
	0,075

	8
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	1097,2
	924,6
	952,3

	9
	Потери тепловой энергии в процентах от отпуска в сеть (годовые)
	%
	15,0
	10,0
	8,0

	10
	Средневзвешенный срок службы основного оборудования (остаточный)
	лет
	5
	3
	2

	11
	Расход условного топлива
	Т у.т
	181,7
	0,044
	0,045


Таблица 1.5.3. Целевые показатели развития системы теплоснабжения. Группа 4
	Показатель
	Ед. изм.
	2020 г.
	2025 г.
	2030 г.

	Локальные зоны теплоснабжения

	Материальная характеристика трубопроводов тепловых сетей
	км
	0,395
	0,407
	-

	Потери тепловой энергии
	Тыс. Гкал
	0,109
	0,105
	0,102


2. РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ КОМСОМОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

2.1. Общие положения
Для разработки раздела по определению перспективного потребления тепловой энергии необходимы следующие базовые документы по перспективному развитию города:

– актуализированный утвержденный Генеральный план развития сельского поселения;

– структурированные данные по перспективному развитию сельского поселения с разделением на жилищную, административно-общественную, производственную застройку;

– утвержденные расчетные элементы территориального деления на все покрытие города с привязкой данных по каждому элементу.

В рамках этапа работ по определению перспективного потребления тепловой энергии сельского поселения был выполнен анализ документов по перспективному развитию сельского поселения, а именно:

– материалов Генерального плана развития сельского поселения;

– проектов планировок по сельскому поселению.

При изучении вышеперечисленных материалов было выявлено:

 что генеральный план развития сельского поселения не актуализированный;

 большая часть проектов планировок являются неактуальными;

 при сопоставлении данных по вводу жилья и проектам планировок выявлено существенное несоответствие данных. Приведенные в проектах планировок значения перспективных тепловых нагрузок не обоснованы расчетами и при пересчете по существующим нормативным удельным показателям оказались значительно завышены;

 кроме того в сельском поселении отсутствуют утвержденные данные по административно-общественной застройке и развитию производственных площадок;

 размещение источников теплоснабжения в схеме теплоснабжения не согласовано филиалом АТЭК «Гулькевичские тепловые сети» ввиду отсутствия градостроительного плана развития поселения. 

В целях принятия решения об использовании единицы территориального деления в качестве расчетного элемента при разработке Схемы теплоснабжения были проанализированы следующие используемые в муниципальном образовании границы:

- населенных пунктов;

– жилых районов.

Ввиду отсутствия утвержденных нормативно - законодательных актов нижеприведенные подразделы Главы 2 "Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения" Постановления ПП РФ от 22.02.2012 N 154"О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" в настоящей работе не рассматривались:

з) прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

и) прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения;

к) прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене.
2.2. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления 
Согласно Постановлению Правительства РФ от 22.02.2012 N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" прогнозируемые приросты на каждом этапе площади строительных фондов должны быть сгруппированы по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии.

Для разработки прогноза спроса на тепловую мощность в централизованной зоне теплоснабжения города на период с 2015 по 2030 гг. была использована информация об объемах планируемого строительства, представленная в документе «Схема размещения жилищно-гражданского строительства до 2025 г. с прогнозом до 2030 г». Прогноз выполнен по жилым и планировочным районам, которые впоследствии привязывались к административным районам.

Таблица 2.2.1. Данные по территориальному планированию Комсомольского муниципального образования
	Объекты образования
	
	
	

	Детские дошкольные учреждения
	объект
	2
	2

	
	мест
	285
	330

	
	мест/1000 чел.
	108
	116

	Школьные учреждения
	объект
	2
	2

	
	учащихся
	840
	905

	
	учащихся/1000 чел.
	319
	318

	Внешкольное учреждение
	объект
	2
	2

	
	мест
	40
	40

	
	мест/1000 чел.
	15
	14

	Объекты здравоохранения
	
	
	

	ФАП
	объект
	2
	2

	Ветеринарный участок
	объект
	1
	1

	Ветеринарная аптека
	объект
	1
	1

	Медпункт
	объект
	0
	1

	Объекты спорта
	
	
	

	Спортивные плоскостные сооружения
	объект
	9
	8

	Спортивные залы
	объект
	0
	2

	
	кв. м площади пола
	0
	522

	
	кв. м площади пола/1000 чел.
	-
	183

	Объекты культуры
	
	
	

	Клубные учреждения
	объект
	2
	2

	
	мест
	400
	740

	
	мест/1000 чел.
	152
	260

	Библиотечные 
учреждения
	объект
	2
	2

	
	тыс. ед. хранения
	16,5
	23,1

	
	тыс. ед. хранения / 1000 чел.
	6,3
	8,1

	Объекты торговли и общественного питания
	
	
	

	Магазины
	объект
	12
	14

	
	кв.м торговой площади
	510
	1190

	
	кв.м торговой площади/1000 чел.
	194
	418

	Предприятия общественного питания
	объект
	1
	2

	
	мест
	40
	115

	
	мест/1000 чел.
	15
	40

	Магазин-пекарня
	объект
	-
	1

	Объекты бытового обслуживания
	
	
	

	Предприятия бытового обслуживания
	объект
	2
	3

	
	рабочих мест
	4
	14

	
	рабочих мест/1000 чел.
	1,5
	4,9

	Баня
	объект
	0
	1

	
	мест
	0
	15

	
	мест/1000 чел.
	-
	5

	Отделения банков и связи
	
	
	

	Отделения и филиалы Сберегательного банка
	объект
	0
	1

	
	операционных мест
	0
	2

	
	операционных мест/1000 чел.
	-
	0,7

	Отделения связи
	объект
	1
	1

	Объекты управления
	
	
	

	Администрация сельского поселения
	объект
	1
	1

	Прочие объекты
	
	
	

	Пожарные депо
	объект
	0
	2

	
	автомобиль
	0
	4

	Парк
	объект
	1
	1

	Часовня
	объект
	1
	1


Таблица 2.2.2. П. Комсомольский
	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Современное состояние
	Расчетный срок

	
	
	
	
	

	1. ТЕРРИТОРИЯ

	1.1
	Общая площадь территории населенного пункта п. Комсомольский
	га
	107.4
	192

	
	в том числе территории:
	
	
	

	1.1.1
	жилых зон
	га
	63.6
	74,1

	
	
	% от общей площади земель в установленных границах поселка
	59.16
	38,59

	
	в том числе
	
	
	

	
	жилой застройки средней этажности
	га
	0.4
	1,1

	
	
	(…)
	0.33
	0,57

	
	жилой застройки малой этажности
	га
	5.6
	1,6

	
	
	(…)
	5.2
	0,83

	
	индивидуальной жилой застройки постоянного проживания
	га
	57.6
	71,4

	
	
	(…)
	53.63
	37,18

	
	застройки сезонного проживания
	га
	-
	-

	
	
	(…)
	-
	-

	
	индивидуальной жилой застройки постоянного проживания на перспективу
	га
	-
	5,9

	
	
	(…)
	-
	3,07

	1.1.2
	общественно-деловых зон
	га
	6.3
	10,9

	
	
	(…)
	5.87
	5,68

	
	в том числе
	
	
	

	
	административно-делового назначения
	га
	0.2
	-

	
	
	(…)
	0.19
	-

	
	социально-бытового назначения
	га
	0.4
	-

	
	
	(…)
	0.34
	-

	
	торгового назначения
	га
	0.4
	-

	
	
	(…)
	0.37
	-

	
	учебно-образовательного назначения
	га
	3.7
	-

	
	
	(…)
	3.42
	-

	
	культурно-досугового назначения
	га
	0.6
	-

	
	
	(…)
	0.54
	-

	
	спортивного назначения
	га
	1
	-

	
	
	(…)
	0.94
	-

	
	здравоохранения
	га
	0.1
	-

	
	
	(…)
	0.06
	-

	1.1.3
	зон производственного и коммунально-складского назначения
	га
	-
	31,6

	
	
	(…)
	-
	16,46

	1.1.4
	зон инженерной инфраструктуры
	га
	0.4
	0,5

	
	
	(…)
	0.4
	0,26

	
	в том числе
	
	
	

	
	теплоснабжения
	га
	0.4
	-

	
	
	(…)
	0.4
	-

	1.1.5
	зон транспортной инфраструктуры
	га
	21.6
	29,8

	
	
	(…)
	20.1
	15,52

	
	в том числе
	
	
	-

	
	объектов железнодорожного транспорта
	га
	-
	-

	
	
	(…)
	-
	-

	
	объектов автомобильного транспорта
	га
	-
	-

	
	
	(…)
	-
	-

	
	улично-дорожной сети
	га
	21.6
	28,7

	
	
	(…)
	20.1
	14,94

	1.1.6
	рекреационных зон
	га
	2
	2,4

	
	
	(…)
	1.88
	1,25

	
	в том числе
	
	
	

	
	мест отдыха общего пользования
	га
	2
	2,4

	
	
	(…)
	1.88
	1,25

	
	учреждений отдыха и туризма
	га
	-
	-

	
	
	(…)
	-
	-

	1.1.7
	зон сельскохозяйственного использования
	га
	12.2
	36,7

	
	
	(…)
	11.36
	19,12

	
	в том числе
	
	
	

	
	сельскохозяйственных  угодий
	га
	12.2
	22,5

	
	
	(…)
	11.36
	11,72

	
	сельскохозяйственного производства
	га
	-
	14,2

	
	
	(…)
	-
	7,40

	
	животноводства
	га
	-
	-

	
	
	(…)
	-
	-

	1.1.8
	зон специального назначения
	га
	-
	-

	
	
	(…)
	-
	-

	
	в том числе
	
	
	

	
	ритуального назначения
	га
	-
	-

	
	
	(…)
	-
	-

	1.1.9
	зон военных объектов и режимных территорий
	га
	-
	-

	
	
	(…)
	-
	-

	1.1.10
	зон акваторий
	га
	-
	-

	
	
	(…)
	-
	-

	1.1.11
	природных территорий
	га
	1.3
	6,0

	
	
	(…)
	1.19
	3,12

	1.2
	Из общей площади населенного пункта территории общего пользования
	га
	23.6
	31,1

	
	
	(…)
	21.98
	16,19

	
	Из них:
	
	
	

	1.2.1
	Зеленые насаждения общего пользования
	га
	2
	2,4

	
	
	(…)
	1.88
	1,25

	1.2.2
	Улицы, дороги, проезды, площади
	га
	21.6
	28,7

	
	
	(…)
	20.1
	14,94

	1.2.3
	Прочие территории общего пользования
	га
	-
	-

	1.3
	Из общей площади населенного пункта территории, неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий (овраги, нарушенные территории  и т.п.)
	Га/%
	-
	-

	1.4
	Из общей площади населенного пункта территории резерва для развития населенного пункта
	Га/%
	
	5,9/3,07

	2. НАСЕЛЕНИЕ

	2.1
	Общая численность населения
	чел.
	1398
	1500

	
	
	%
	-
	7,3

	2.2
	Плотность населения в границах населенного пункта
	чел. / га
	13
	8

	3
	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
	
	
	

	3.1
	Территория жилой застройки
	га
	63,6
	68,2

	
	в том числе
	
	
	

	3.1.1
	- индивидуальная жилая застройка
	га
	57,6
	65,5

	3.1.2
	- малоэтажная жилая застройка
	га
	5,6
	1,6

	3.1.3
	- среднеэтажная жилая застройка
	га
	0,4
	1,1

	3.2
	Обеспеченность жилищного фонда инженерной инфраструктурой
	
	
	

	3.2.1.
	Централизованное теплоснабжение
	%
	0
	0

	3.2.2.
	Газоснабжение
	%
	100
	100

	3.2.3.
	Связь
	%
	80
	100

	3.2.4.
	Электроснабжение
	%
	100
	100

	3.2.5.
	Водоснабжение
	%
	100
	100

	3.2.6.
	Водоотведение
	%
	70
	100

	4. ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

	4.1
	Объекты образования
	
	
	

	4.1.1
	Детский сад
	объект
	1
	1

	
	
	мест
	230
	230

	
	
	мест/1000 чел.
	165
	153

	4.1.2
	Школа (с внешкольным учреждением, спортзалом)
	объект
	1
	1

	
	
	учащихся
	720
	720

	
	
	учащихся/1000 чел.
	515
	480

	4.1.3
	Внешкольное учреждение
	объект
	1
	1

	
	
	мест
	20
	20

	
	
	мест/1000 чел.
	14
	13

	4.2
	Объекты здравоохранения
	
	
	

	4.2.1
	ФАП (в комплексе с библиотекой)
	объект
	1
	1

	4.2.2
	Ветеринарный участок (в комплексе с библиотекой)
	объект
	1
	1

	4.3
	Объекты спорта
	
	
	

	4.3.1
	Плоскостные сооружения
	объект
	4
	5

	4.3.2
	Спортивный зал (без учета школьного спортзала)
	объект
	0
	1

	
	
	кв. м площади пола
	0
	360

	
	
	кв. м площади пола /1000 чел.
	-
	240

	4.4
	Объекты культуры
	
	
	

	4.4.1
	МУК Центр культуры и досуга
	объект
	1
	1

	
	
	мест
	200
	375

	
	
	мест/1000 чел.
	143
	250

	4.4.2
	Библиотечные 

учреждения (в комплексе с ФАП и ветеринарным участком)
	объект
	1
	1

	
	
	тыс. ед. хранения
	13
	13

	
	
	тыс. ед. хранения / 1000 чел.
	9,2
	8,7

	4.5
	Объекты торговли и общественного питания
	
	
	

	4.5.1
	Магазины
	объект
	8
	10

	
	
	кв.м торговой площади
	390
	720

	
	
	кв.м торговой площади/1000 чел.
	289
	480

	4.5.2
	Предприятия общественного питания
	объект
	0
	1

	
	
	мест
	0
	60

	
	
	мест/1000 чел.
	-
	40

	4.5.3
	Магазин-пекарня
	объект
	-
	1

	4.6
	Объекты бытового обслуживания
	
	
	

	4.6.1
	Предприятия бытового обслуживания (ПБО)
	объект
	1
	2

	
	
	рабочих мест
	1
	11

	
	
	рабочих мест/1000 чел.
	0,7
	7,3

	4.6.2
	Баня (в ПБО)
	объект
	0
	1

	
	
	мест
	0
	15

	
	
	мест/1000 чел.
	-
	10

	4.7
	Отделения связи, кредитно-финансовые учреждения
	
	
	

	4.7.1
	Почта
	объект
	1
	1

	4.7.2
	Отделение сберегательного банка
	объект
	0
	1

	
	
	операционных мест
	0
	2

	
	
	операционных мест/1000 чел.
	-
	2

	4.8
	Объекты управления
	
	
	

	4.8.1
	Администрация сельского поселения
	объект
	1
	1

	4.9
	Прочие объекты
	
	
	

	4.9.1
	Пожарные депо
	объект
	0
	1

	
	
	автомобиль
	0
	2

	
	
	автомобиль/1000 чел.
	-
	1,3

	4.9.2
	Парк
	объект
	0
	1


Таблица 2.2.3 х. Тельман
	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Современное состояние
	Расчетный срок

	
	
	
	
	

	1. ТЕРРИТОРИЯ

	1.1
	Общая площадь территории населенного пункта х. Тельман
	га
	96.3
	239

	
	в том числе территории:
	
	
	100

	1.1.1
	жилых зон
	га
	72.1
	82,5

	
	
	% от общей площади земель в установленных границах хутора
	74.87
	34,51

	
	в том числе
	
	
	

	
	жилой застройки средней этажности
	га
	-
	-

	
	
	(…)
	-
	-

	
	жилой застройки малой этажности
	га
	-
	-

	
	
	(…)
	-
	-

	
	индивидуальной жилой застройки постоянного проживания
	га
	72.1
	82,5

	
	
	(…)
	74.87
	34,51

	
	застройки сезонного проживания
	га
	-
	-

	
	
	(…)
	-
	-

	
	индивидуальной жилой застройки постоянного проживания на перспективу
	га
	-
	-

	
	
	(…)
	-
	-

	1.1.2
	общественно-деловых зон
	га
	2.7
	4,5

	
	
	(…)
	2.77
	1,88

	
	в том числе
	
	
	

	
	социально-бытового назначения
	га
	0.7
	-

	
	
	(…)
	0.7
	-

	
	учебно-образовательного назначения
	га
	1.9
	-

	
	
	(…)
	1.93
	-

	
	культурно-досугового назначения
	га
	0.1
	-

	
	
	(…)
	0.1
	-

	
	здравоохранения
	га
	0
	-

	
	
	(…)
	0.04
	-

	1.1.3
	зон производственного и коммунально-складского назначения
	га
	-
	3,5

	
	
	(…)
	-
	1,46

	1.1.4
	зон инженерной инфраструктуры
	га
	0.3
	0,4

	
	
	(…)
	0.3
	0,16

	
	в том числе
	
	
	

	
	водоснабжения
	га
	0.3
	-

	
	
	(…)
	0.3
	-

	1.1.5
	зон транспортной инфраструктуры
	га
	14.4
	26,6

	
	
	(…)
	14.95
	11,12

	
	в том числе
	
	
	-

	
	объектов железнодорожного транспорта
	га
	-
	-

	
	
	(…)
	-
	-

	
	объектов автомобильного транспорта
	га
	-
	0,4

	
	
	(…)
	-
	0,16

	
	улично-дорожной сети
	га
	14.4
	26,2

	
	
	(…)
	14.95
	10,96

	1.1.6
	рекреационных зон
	га
	-
	5,7

	
	
	(…)
	-
	2,38

	
	в том числе
	
	
	

	
	мест отдыха общего пользования
	га
	-
	5,7

	
	
	(…)
	-
	2,38

	
	учреждений отдыха и туризма
	га
	-
	-

	
	
	(…)
	-
	-

	1.1.7
	зон сельскохозяйственного использования
	га
	4.8
	106,4

	
	
	(…)
	5
	44,51

	
	в том числе
	
	
	

	
	сельскохозяйственных  угодий
	га
	4.6
	106,4

	
	
	(…)
	4.74
	44,51

	
	сельскохозяйственного производства
	га
	-
	-

	
	
	(…)
	-
	-

	
	животноводства
	га
	0.2
	-

	
	
	(…)
	0.26
	-

	1.1.8
	зон специального назначения
	га
	-
	2,0

	
	
	(…)
	-
	0,83

	
	в том числе
	
	
	

	
	ритуального назначения
	га
	-
	2,0

	
	
	(…)
	-
	0,83

	1.1.9
	зон военных объектов и режимных территорий
	га
	-
	-

	
	
	(…)
	-
	-

	1.1.10
	зон акваторий
	га
	-
	0,2

	
	
	(…)
	-
	0,08

	1.1.11
	природных территорий
	га
	2
	7,2

	
	
	(…)
	2.11
	3,07

	1.2
	Из общей площади населенного пункта территории общего пользования
	га
	14.4
	32,3

	
	
	(…)
	14.95
	13,52

	
	Из них:
	
	
	

	1.2.1
	Зеленые насаждения общего пользования
	га
	-
	5,7

	
	
	(…)
	-
	2,38

	1.2.2
	Улицы, дороги, проезды, площади
	га
	14.4
	26,2

	
	
	(…)
	14.95
	10,96

	1.2.3
	Прочие территории общего пользования
	га
	-
	-

	1.3
	Из общей площади населенного пункта территории, неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий (овраги, нарушенные территории  и т.п.)
	Га/%
	-
	-

	1.4
	Из общей площади населенного пункта территории резерва для развития населенного пункта
	Га/%
	-
	-

	2. НАСЕЛЕНИЕ

	2.1
	Общая численность населения
	чел.
	1233
	1350

	
	
	%
	-
	9,5

	2.2
	Плотность населения в границах населенного пункта
	чел. / га
	13
	6

	3
	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

	3.1
	Территория жилой застройки
	га
	72,1
	82,5

	
	в том числе
	
	
	

	3.1.1
	- индивидуальная жилая застройка
	га
	72,1
	82,5

	3.2
	Обеспеченность жилищного фонда инженерной инфраструктурой
	
	
	

	3.2.1.
	Централизованное теплоснабжение
	%
	0
	0

	3.2.2.
	Газоснабжение
	%
	100
	100

	3.2.3.
	Связь
	%
	0
	100

	3.2.4.
	Электроснабжение
	%
	100
	100

	3.2.5.
	Водоснабжение
	%
	100
	100

	3.2.6.
	Водоотведение
	%
	0
	100

	4. ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

	4.1
	Объекты образования
	
	
	

	4.1.1
	Детский сад
	объект
	1
	1

	
	
	мест
	55
	100

	
	
	мест/1000 чел.
	45
	74

	4.1.2
	Школа (со спортивным залом)
	объект
	1
	1

	
	
	учащихся
	120
	185

	
	
	учащихся
	97
	250

	4.1.3
	Внешкольные учреждения (в школе)
	объект
	1
	1

	
	
	мест
	20
	20

	
	
	мест/1000 чел.
	16
	15

	4.2
	Объекты здравоохранения
	
	
	

	4.2.1
	Ветеринарная аптека
	объект
	1
	1

	4.2.2
	ФАП (в жилом доме)
	объект
	1
	1

	4.2.3
	Медпункт
	объект
	0
	1

	4.3
	Объекты спорта
	
	
	

	4.3.1
	Плоскостные сооружения
	объект
	5
	3

	4.3.2
	Спортивный зал (без учета школьного спортзала)
	объект
	0
	1

	
	
	кв. м площади пола
	0
	162

	
	
	кв. м площади пола /1000 чел.
	-
	120

	4.4
	Объекты культуры
	
	
	

	4.4.1
	Дом культуры - филиал МУК Центр культуры и досуга Комсомольского сельского поселения
	объект
	1
	1

	
	
	мест
	200
	365

	
	
	мест/1000 чел.
	162
	270

	4.4.2
	Библиотечные 
учреждения (в доме культуры)
	объект
	1
	1

	
	
	тыс. ед. хранения
	3,5
	10,1

	
	
	тыс. ед. хранения / 1000 чел.
	2,8
	7,5

	4.5
	Объекты торговли и общественного питания
	
	
	

	4.5.1
	Магазины
	объект
	4
	4

	
	
	кв.м торговой площади
	120
	470

	
	
	кв.м торговой площади/1000 чел.
	97
	348

	4.5.2
	Предприятия общественного питания
	объект
	1
	1

	
	
	мест
	40
	55

	
	
	мест/1000 чел.
	32
	41

	4.6
	Объекты бытового обслуживания
	
	
	

	4.6.1
	Предприятия бытового обслуживания
	объект
	1
	1

	
	
	рабочих мест
	3
	3

	
	
	рабочих мест/1000 чел.
	2,4
	2,2

	4.7
	Прочие объекты
	
	
	

	4.7.1
	Пожарные депо
	объект
	0
	1

	
	
	автомобиль
	0
	2

	
	
	автомобиль/1000 чел.
	-
	1,5

	4.7.2
	Часовня
	объект
	0
	1


Основными задачами по реорганизации и развитию жилых территорий являются:

 развитие жилых территорий за счёт повышения эффективности использования и качества среды ранее освоенных территорий, комплексной реконструкции территорий с повышением плотности их застройки в пределах нормативных требований, обеспечения их дополнительными ресурсами инженерных систем и объектами транспортной и социальной инфраструктуры;

 развитие жилых территорий за счёт освоения внутрипоселковых территориальных резервов путём формирования жилых комплексов на свободных от застройки территориях, отвечающих социальным требованиям доступности объектов обслуживания, общественных центров, объектов досуга, требованиям безопасности и комплексного благоустройства;

 увеличение объемов комплексной реконструкции и благоустройства жилых территорий, капитального ремонта жилых домов, ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда;

 вынос территории жилых кварталов из санитарно-защитных зон, вынос объектов с негативным воздействием на окружающую среду, не соответствующих нормативным требованиям по отношению к застройке этих территорий;

 формирование многообразия жилой застройки, удовлетворяющее запросам различных групп населения.

Основными задачами по развитию общественного центра и объектов социальной инфраструктуры являются:

 упорядочение сложившихся общественных центров и наполнение их объектами общественно-деловой и социальной инфраструктур;

 организация деловых зон, включающих объекты обслуживания, торговли и досуга; формирование в общественных центрах благоустроенных и озелененных пешеходных пространств.
Реорганизация и развитие производственных территорий
Основными задачами по реорганизации и развитию производственных территорий являются:

 упорядочение и благоустройство территорий существующих производственных и коммунально-складских объектов;

 определение перспективных территорий под развитие производственных и коммунально-складских объектов.
Жилые зоны
Поселок Комсомольский
На территории поселка Комсомольский предусмотрено:

– строительство малоэтажной жилой застройки в западной части  поселка;

– освоение под индивидуальную жилую застройку свободных территорий в северо-западной части поселка;

– частичное обновление жилищного фонда – снос старых домов и строительство на их месте новых.

На указанных территориях предусмотрено проведение мероприятий по инженерной подготовке.
Хутор Тельман
На территории хутора Тельман предусмотрено:

– освоение под индивидуальную жилую застройку свободных территорий в северо-восточной части хутора;

– частичное обновление жилищного фонда – снос старых домов и строительство на их месте новых.

На указанных территориях предусмотрено проведение мероприятий по инженерной подготовке.

Согласно справочной информации от Администрации Комсомольского сельского поселения намечено планирование мероприятия «строительство многоквартирных жилых домов в количестве 8 штук на территории поселка Комсомольский кварталы 01,01».

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по развитию зон жилой индивидуальной застройки во всех населённых пунктах поселения с целью создания комфортной среды жизнедеятельности.
Зоны общественного центра
Поселок Комсомольский. Генеральным планом предусмотрены мероприятия по формированию общественно-деловых зон с целью повышения уровня социально-бытового и культурно-досугового обслуживания населения. Проектом предлагается развитие сложившегося общественного центра в центральной части населенного пункта. Из существующих объектов проектом сохраняется Комсомольская библиотека и существующие объекты торговли. Генеральным планом предложено произвести реконструкцию зданий почты, Центра культуры и досуга, средней общеобразовательной школы, Администрации Комсомольского сельского поселения, детского сада, пекарни. Предлагается насыщение общественными объектами: магазинами, кафе, спортивным залом, стадионом, пунктом бытового обслуживания с баней. Всё это позволит создать организованный общественный центр поселка, структура которого будет обусловлена особенностями сложившейся планировки. 
Хутор Тельман. Проектом предлагается развитие сложившегося общественного центра по улице Молодежная. Предлагается реконструкция зданий столовой, средней общеобразовательной школы, дома культуры. Предлагается насыщение общественными объектами: детским садом, спортивным залом, объектами торговли.
Производственные зоны
Генеральным планом запланирована структурная и технологическая реорганизация существующих производственных и коммунально-складских территорий, обеспечивающая соблюдение нормативных размеров санитарно-защитных зон от расположенных на них объектов. Наряду с развитием селитебной и общественно-деловой территории, формируются зоны промышленного и коммунально-складского назначения. Генеральным планом предусмотрено сохранение всех существующих объектов коммунально-складского назначения и промышленности, а так же размещение проектных мукомольного производства и маслозавода и рыборазводного предприятия.
2.3. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности)
Прогноз прироста тепловых нагрузок сформирован на основе:

 «Схема размещения жилищно-гражданского строительства до 2025 г. с прогнозом до 2030 г».

В связи с отсутствием в представленном материале данных по характеристикам строящихся нежилых зданий удельное теплопотребление строящихся нежилых зданий на период до 2030 года определяется по укрупненным показателям на основе материалов, представленных в книге Е.Я. Соколова «Теплофикация и тепловые сети» (глава 2 «Тепловое потребление»):

 Тепловая нагрузка общественных зданий на отопление принимается в размере 25 % от тепловой нагрузки отопления строящихся жилых зданий;

 Тепловая нагрузка общественных зданий на вентиляцию принимается в размере 60 % от тепловой нагрузки отопления строящихся общественных зданий.
2.3.1. Прогноз прироста тепловых нагрузок и теплопотребления потребителей жилищно–коммунального сектора
Прогнозируемые годовые объемы прироста теплопотребления для каждого из периодов, также как и прирост перспективной застройки, определяются на начало следующего периода. То есть исходя из величины площади застройки, введенной в эксплуатацию в течение рассматриваемого периода (например, в период 2015 гг.) приводится прирост тепла для условного 2015 года, в период 2016-2020 гг. – прирост теплопотребления за счет новой застройки, введенной в эксплуатацию в данный период и т.д.

По данным администрации Комсомольского сельского поселения объектов находящихся в стадии строительства нет, новые объекты строительства будут отапливаться за счет индивидуальных источников теплоснабжения.

При газификации поселения необходимо:

1. Модернизировать существующие котельные с переводом их на газовое топливо или строительство новых БМК для обеспечения теплоснабжением существующих потребителей и потребителей запланированных программой развития поселения.

2. Теплоснабжение  потребителей  малоэтажной  новой  индивидуальной застройки на проектный период предусматривается как от централизованных, так  и  от  индивидуальных  источников  тепла  (обогревателей,  в  основном,  на газовом топливе). Установленные мощности  новых  котельных  будут  зависеть  от  нагрузки новых потребителей в заявленных инвестиционных проектах.

Расчет тепловой нагрузки жилых зданий произведен по формуле:

q×Sжил(tв- tнрв)

Qp = к *  -------------- —           х10-6

где q - нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление принятый по СНиП 2302-2003; Sжил - площадь жилого фонда на данном участке застройки, м2; tв -расчетная температура воздуха для жилых помещений, 20 °С; tнрв - расчетная температура наружного воздуха принимается равной средней температуре холодной пятидневки, согласно СНиП-23-01-99 «Строительная климатология»; 4,19- переводной коэффициент из кДж в ккал; к – коэффициент, учитывающий уменьшение показателей, характеризующих годовую удельную величину расхода энергетических ресурсов в здании, в соответствии с постановлением №18 от 25.01 2011года Правительства РФ.

Теплоснабжение прогнозируемых к строительству объектов предусматривается от индивидуальных источников тепловой энергии, поэтому приростов потребления тепла на цели централизованного теплоснабжения не ожидается. При этом в качестве основного вида топлива индивидуальных источников предусматривается природный газ.

Таблица 2.3.1.1 Тепловые нагрузки проектируемых к строительству объектов
	№
	Потребители
	Расход тепла на отопление, МВт/Гкал/ч
	Источник тепла
	Срок реализации

	1
	Существующий жилой фонд
	0,67
0,58
	От индивидуальных источников
	-

	2
	Новый жилой микрорайон п. Комсомольский 
	0,2
0,1
	От индивидуальных источников
	Расчетный срок 


2.3.2. Прогноз прироста тепловых нагрузок на период до 2030 года с учетом требований к энергетической эффективности зданий, строений и сооружений
Для оценки возможного изменения прироста перспективной нагрузки при условии удовлетворения вновь вводимых зданий современным требованиям по теплозащите был выполнен расчет прогноза теплопотребления на основе темпов снижения теплопотребления для вновь строящихся зданий.

В соответствии с устанавливаемыми нормативами теплопотребления удельное теплопотребление жилых зданий на период до 2030 года, принятое для прогнозирования спроса на тепловую мощность и тепловую энергию, представлено в таблицах.

Таблица 2.3.2.1 Удельное теплопотребление строящихся жилых зданий
	Вид знаний
	С 2015 г.
	С 2020 г. 

	
	ккал/ч/м2

	Многоэтажный жилищный фонд:
	-
	-

	1 этажа
	-
	-

	2 этажа
	-
	0,002

	3 этажа
	-
	-

	4,5 этажей
	-
	-

	6,7 этажей
	-
	-


2.3.3. Прогноз прироста тепловых нагрузок и теплопотребления промышленных потребителей
Теплоснабжение зданий промышленных предприятий и технологических процессов  производства  предусматривается  от  собственных  котельных, реконструкция  которых  будет  выполняться  по  мере  амортизации существующего оборудования.
2.3.4. Прогноз суммарного прироста тепловых нагрузок и теплопотребления
На рисунке 2.3.4.1 приведены результаты прогноза тепловой нагрузки по Комсомольскому сельскому поселению на основе прогноза перспективной застройки на период до 2030 г..

Рисунок 2.3.4.1 Диапазон прогнозной величины тепловой нагрузки по Комсомольскому сельскому поселению на период до 2030 года Гкал/ч
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3. РАЗДЕЛ 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

3.1. Радиусы эффективного теплоснабжения базовых энергоисточников
Существующая методика не позволяет корректно выполнить расчеты по определению радиуса эффективного теплоснабжения существующей системы в связи со следующими технологическими особенностями организации теплоснабжения централизованной зоны:

 Работа источников тепла на общую зону теплоснабжения;

 регулирование отпуска тепловой энергии от котельных производится по температурному графику 95/70оС. 

Таким образом, можно сделать вывод, что сформированные зоны действия энергоисточников на 2030 год, не выходят за границы эффективного радиуса теплоснабжения и позволят обеспечить эффективное теплоснабжение.

Изменение эффективного радиуса определяется не только приростом тепловой нагрузки, но и изменением зоны действия источников. При этом необходимо отметить, что значительных изменений эффективного радиуса не происходит, так как основные влияющие параметры либо не изменялись (температурный график, удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети), либо их изменения не приводили к существенным отклонениям от существующего состояния в структуре распределения тепловых нагрузок в зонах действия источников тепловой энергии.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в  системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в районе с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку тепловых потребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное  расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

В таблице 3.1.1 приведены радиусы теплоснабжения источников тепловой энергии, обеспечивающих теплоснабжение объектов сельского поселения.
	Наименование источника тепловой энергии
	Максимальный радиус теплоснабжения, км
	Радиус эффективного теплоснабжения, км

	Котельная № 61п. Комсомольский пер. Советский 6 (СОШ№8)
	0,50
	0,25

	Котельная № 62 п. Комсомольский пер. Советский 7 (МБДОУ № 3)
	0,25
	0,05


3.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения

3.2.1. Зоны действия источников тепловой энергии
"Зона действия источника тепловой энергии" - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

Таблица 3.2.1.1. Зоны действия источников теплоснабжения
	Теплоснабжающая организация
	Вид источника теплоснабжения
	Зоны действия источников теплоснабжения

	Филиал АТЭК «Гулькевичские тепловые сети»
	Котельная № 61
	п. Комсомольский пер. Советский 6 (СОШ№8)

	
	Котельная № 62
	п. Комсомольский пер. Советский 7 (МБДОУ № 3)


В число потребителей тепловой энергии, отапливаемых централизованными источниками тепла, входят, в основном, социально значимые объекты – школы (МОУ СОШ № 8; МБОУ д/с № 3.

При этом многоквартирные жилые дома переведены на индивидуальное теплоснабжение. 
3.2.2. Зоны действия источников тепловой энергии, планируемых к вводу в эксплуатацию
Жилые дома на территории Комсомольского сельского поселения имеют газовое отопление. Основная проблема: дорогостоящая тепловая энергия при центральном теплоснабжении. Большая часть жилого сектора поселения в связи с этим перешла на индивидуальные источники отопления.

Комсомольское сельское поселение газифицировано (частично). Существующая индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей осуществляется от индивидуальных теплоснабжающих устройств, работающих на газу, твердом топливе, дровах. Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

На основании данных сайтов компаний производителей оборудования, технических паспортов устройств характеристика индивидуальных теплогенерирующих установок имеет следующий вид.

Таблица 3.2.2.1
	Вид топлива
	Средний КПД теплогенерирующих установок
	Теплотворная способность топлива, Гкал/ед.

	Газ сетевой, тыс.м3
	0,90
	8,08


Главной тенденцией децентрализованного теплоснабжения населения, производства тепла индивидуальными тепловыми генераторами является увеличение потребления твердого топлива (дрова, отходы лесопиления).

После полной газификации поселения существующей индивидуальной жилой  застройке и большей части мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей целесообразно перейти на автономное отопление от газовых водонагревателей двухконтурного типа.

3.3. Описание зон действия индивидуальных источников тепловой энергии
Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующей застройки и перспективной многоэтажной застройки (от 4 этажей и выше).

Под индивидуальным теплоснабжением понимается, в частности, печное отопление и теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) котлов. По существующему состоянию системы теплоснабжения индивидуальное теплоснабжение применяется в индивидуальном малоэтажном жилищном фонде. Поквартирное отопление в многоквартирных многоэтажных жилых зданиях по состоянию базового года разработки схемы теплоснабжения не применяется и на перспективу не планируется. На перспективу индивидуальное теплоснабжение предусматривается для индивидуального жилищного фонда и малоэтажной застройки (1-3 этаж).
Поселок Комсомольский 
Административные и общественные здания, малоэтажная и частная жилая застройка отапливаются от индивидуальных источников теплоснабжения. Топливом является природный газ.
Х. Тельман
Административные и общественные здания, не подключенные к котельным, отапливаются от индивидуальных источников теплоснабжения. 

Частная жилая застройка отапливается от индивидуальных источников теплоснабжения. Топливом служат дрова и уголь.
3.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии на каждом этапе и к окончанию планируемого периода
Для обеспечения прогнозируемых тепловых нагрузок необходимо по системам централизованного теплоснабжения выполнить мероприятия по повышению энергетической эффективности и энергосбережения.
3.4.1. Балансы располагаемой тепловой мощности по состоянию до 2030 года
Согласно ФЗ-190 «О теплоснабжении» ст. 3 «Общие принципы организации отношений и государственной политики в сфере теплоснабжения» в Схеме теплоснабжения необходимо обеспечить приоритетное использование комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Обеспечение теплоснабжения проектируемых территорий высокоплотной застройки строящихся районов.

Теплоснабжение новых строительных фондов в зонах существующих котельных будет обеспечиваться за счет их реконструкции с увеличением тепловой мощности и за счет предполагаемой к вводу проектируемой котельной.

Расчет перспективных балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии на каждом этапе внесены в таблицу 3.4.1.1. При  строительстве новых блочно – модульных газовых котельных или устройстве  автономных  систем поквартирного  отопления  и горячего  водоснабжения для  обеспечения теплоснабжением объектов  новой застройки мощность  новых  котельных  определяется  при  рабочем проектировании.

Таблица 3.4.1.1. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии на каждом этапе, Гкал/ч
	Зона действия источника тепловой энергии
	Тепловая нагрузка перспективных зон/тепловая мощность источников
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019-2023 год
	2024-2030 год

	Котельная № 61
	П. Комсомольский пер. Советский 6 (МБОУ СОШ № 8)
	0,594
	1,584
	1,588
	-
	-
	-

	Котельная № 62 
	П. Комсомольский пер. Советский 7 (МБДОУ № 3)
	0,194
	0,199
	-
	-
	-
	-

	Котельная 
	п. Комсомольский ул. Кирова 1 а

	0,07
	0,1
	-
	-
	-
	-

	Котельная
	П. Комсомольский ул. Кирова 1 Б
	0,07
	0,1
	-
	-
	-
	-


Расчетные перспективные и существующие балансы тепловой мощности источников тепловой энергии приведены в таблице 3.4.1.2.

Таблица 3.4.1.2 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии
	№
	Вид мощности
	Единица измерения
	Перспектива до 2030 года
	Существующее состояние

	Котельная № 61 п. Комсомольский, пер. Советский 6 (МБОУ СОШ № 8)

	1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	1,69
	0,3

	2
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	1,339
	0,54

	3
	Затраты на собственные нужды
	Гкал
	0,10
	0,03

	4
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	1,6055
	0,57

	5
	Фактические потери тепловой мощности в тепловых сетях
	Гкал
	23
	47

	6
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	1,68
	0,59

	7
	Резерв (дефицит) тепловой мощности нетто
	Гкал/ч
	-
	-

	Котельная № 62 пер. Советский, 7 (МБДОУ № 3)

	1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,47
	0,17

	2
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,35
	0,15

	3
	Затраты на собственные нужды
	Гкал
	0,047
	0,017

	4
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	0,4653
	0,198

	5
	Фактические потери тепловой мощности в тепловых сетях
	Гкал
	19,7
	61,66

	6
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,469
	0,199

	7
	Резерв (дефицит) тепловой мощности нетто
	Гкал/ч
	-
	-

	Котельные п. Комсомольский ул. Кирова 1а, ул.Кирова 1б

	1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,2
	0,14

	2
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,2
	0,14

	3
	Затраты на собственные нужды
	Гкал
	-
	-

	4
	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	-
	-

	5
	Фактические потери тепловой мощности в тепловых сетях
	Гкал
	-
	-

	6
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,06
	-

	7
	Резерв (дефицит) тепловой мощности нетто
	Гкал/ч
	+0,03
	-


Таблица 3.4.1.3 Показатели перспективного спроса на тепловую энергию централизованных источников теплоснабжения 
	№
	Расчетный элемент территориального деления
	Подключенная нагрузка (базовый уровень), Гкал/ч
	Подключенная нагрузка, Гкал/ч

	
	
	
	2015-2030 гг.

	1
	П. Комсомольский
	0,68
	Решения принимаются в соответствии с утвержденным планом газификации

	2
	Х. Тельманов
	-
	Решения принимаются в соответствии с утвержденным планом газификации


3.4.2 Выводы о резервах (дефицитах) тепловой мощности системы теплоснабжения при обеспечении перспективной нагрузки
В результате реализации рекомендуемых мероприятий тепловая мощность источников с выработкой тепловой энергии к концу рассматриваемого периода  увеличится. Электрическая мощность увеличится. В результате реализации рекомендуемых мероприятий тепловая мощность источников (котельные) увеличится. На источники выработки тепловой энергии АИТ к 2030 году будет приходиться 77% всей расчетной тепловой нагрузки, 16% будет приходиться на котельные СЦТ [image: image8.emf]
Рисунок 3.4.3.1 Соотношение тепловых нагрузок по типам источников теплоснабжения

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим нагрузкам, так как в Генеральном плане Комсомольского сельского поселения не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

В настоящее время в Комсомольском сельском поселении отсутствует информация: о наличии долгосрочных договоров на теплоснабжение по регулируемой цене, о наличии перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), о наличии свободных долгосрочных договорах на теплоснабжение
4. РАЗДЕЛ 3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

4.1. Перспективные объемы теплоносителя
Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителя в каждой зоне действия источников тепловой энергии, прогнозировались исходя из следующих условий:

- Регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от температуры наружного воздуха принято по регулированию отопительно-вентиляционной нагрузки с качественным методом регулирования с расчетными параметрами теплоносителя;

- Расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом присоединения (подключения) суммарной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по наладке режимов в системе транспорта теплоносителя.

Переход на закрытую схему присоединения систем ГВС позволит обеспечить:

- снижение расхода тепла на отопление и ГВС за счет перевода на качественно-количественное регулирование температуры теплоносителя в соответствии с температурным графиком;

- снижение внутренней коррозии трубопроводов и отложения солей;

- снижение темпов износа оборудования тепловых станций и котельных;

- кардинальное улучшение качества теплоснабжения потребителей, исчезновение «перетопов» во время положительных температур наружного воздуха в отопительный период;

- снижение аварийности систем теплоснабжения.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения, рассчитываются в соответствии со схемой газификации.

4.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей
На котельных Комсомольского сельского поселения водоподготовительное оборудование отсутствует. Потери теплоносителя обосновываются только аварийными участками тепловыми сети. Разбор теплоносителями потребителями отсутствует. Таким образом, при безаварийном режиме работы количество теплоносителя возвращенного равно количеству теплоносителя отпущенного в тепловую сеть. 

Отсутствие химической водоподготовки на котельных уменьшает КПД котлов и уменьшает срок их эксплуатации.

4.3. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения
На котельных Комсомольского сельского поселения водоподготовительное оборудование отсутствует. Потери теплоносителя обосновываются только аварийными участками тепловыми сети. Разбор теплоносителями потребителями отсутствует. Таким образом, при безаварийном режиме работы количество теплоносителя возвращенного равно количеству теплоносителя отпущенного в тепловую сеть. 

Отсутствие химической водоподготовки на котельных уменьшает КПД котлов и уменьшает срок их эксплуатации.

4.4. Мероприятия по переводу потребителей с «открытой» схемой присоединения системы горячего водоснабжения на «закрытую»
В системе теплоснабжения сельского поселения по состоянию на 2015 год энергоисточники не функционируют, системы горячего водоснабжения потребителей не предусмотрены.

В соответствии с п. 8 ст. 40 Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»:

«В случае, если горячее водоснабжение осуществляется с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), программы финансирования мероприятий по их развитию (прекращение горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и перевод абонентов, подключенных к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения) включаются в утверждаемые в установленном законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения порядке инвестиционные программы теплоснабжающих организаций, при использовании источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей которых осуществляется горячее водоснабжение. Затраты на финансирование данных программ учитываются в составе тарифов в сфере теплоснабжения».

В соответствии с п. 10 ст. 20 Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»»:

статью 29 [Федерального закона «О теплоснабжении»]:

а) дополнить частью 8 следующего содержания:

"8. С 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается".

б) дополнить частью 9 следующего содержания:

"9. С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается".

Актуальность перевода открытых систем горячего водоснабжения на закрытые обусловлена тем, что:

 в случае открытой системы технологическая возможность поддержания температурного графика при переходных температурах с помощью подогревателей отопления отсутствует и наличие излома (70 ºС) для нужд ГВС приводит к перетопам в помещениях зданий.

 существует перегрев горячей воды при эксплуатации открытой системы теплоснабжения без регулятора температуры горячей воды, которая фактически соответствует температуре воды в подающей линии тепловой сети.

Переход на закрытую схему присоединения систем ГВС позволит обеспечить:

- снижение расхода тепла на отопление и ГВС за счет перевода на качественно-количественное регулирование температуры теплоносителя в соответствии с температурным графиком;

- снижение внутренней коррозии трубопроводов и отложения солей;

- снижение темпов износа оборудования тепловых станций и котельных;

- кардинальное улучшение качества теплоснабжения потребителей, исчезновение «перетопов» во время положительных температур наружного воздуха в отопительный период;

- снижение объемов работ по химводоподготовке подпиточной воды и, соответственно, затрат;

- снижение аварийности систем теплоснабжения.

5. РАЗДЕЛ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

5.1. Общие положения
Предполагаемый перечень мероприятий представлен в таблице 5.1.1.

Таблица 5.1.1. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей
	№
	Наименование мероприятия
	Срок реализации

	1
	Реконструкция и перекладка изношенных участков тепловых сетей; замена тепловой изоляции
	До 2026 г.

	2
	Реконструкция котельной № 61 пер. Советский, 61 п. Комсомольский с увеличением мощности котельной ввиду несоответствия подключенной нагрузке потребителей до 1 Гкал/ч
	До 2020 года

	3
	Строительство новых газовых блочно-модульных котельных для отопления социально значимых объектов (школ, больниц, детских садов) 
	В соответствии с утвержденным планом газификации – до 2026 г.

	4
	Установка приборов учета тепловой энергии на источниках
	До 2026 г.

	5
	Подключение объектов нового строительства (в соответствии с Генеральным планом) к индивидуальным источникам теплоснабжения
	До 2026 г.

	6
	Реконструкция котельных в п. Комсомольский ул. Кирова 1а, ул. Кирова, 1Б с увеличением мощности котельных
	Отопительный период 2015-2016 (по письму Администрации Комсомольского СП от 28.05.2015 года № 682)


Совершенствование источников тепла в рамках данной работы увязывалось с оптимальными решениями, найденными в процессе проведения ряда расчетов гидравлических режимов системы транспорта и распределения теплоносителя, поставленную в условия динамической загрузки и изменения схем присоединения потребителя. 
Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение общественных и жилых зданий населенных пунктов Комсомольского сельского поселения определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений, согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», СНиП II-35-76 «Котельные установки». 

Климатические данные:

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции – минус 21°С. 

Средняя температура за отопительный период – плюс 2 °С.

Продолжительность отопительного периода - 149 суток.
п. Комсомольский. Проектом генерального плана предусматривается децентрализованная система теплоснабжения п. Комсомольский.

 Теплоснабжение зданий школьных и дошкольных детских учреждений (детский сад №30, средняя школа №8) осуществляется от существующих индивидуальных газовых котельных, мощностью 0,17 Гкал/час и 0,3 Гкал/час соответственно. Температурный график отпуска тепла с котельных 95/70 ºС.

Теплоснабжение остальных административных и общественных зданий осуществляется от индивидуальных газовых котлов.

Теплоснабжение сохраняемой и проектной жилой застройки децентрализованное  от автономных источников теплоснабжения – газовых котлов и водонагревателей или двухконтурных газовых котлов.

Теплопотребление жилых и административно-общественных зданий п. Комсомольский на первую очередь и расчётный срок:

на отопление и вентиляцию  6,10 Гкал/ч (8 861 Гкал/год);

на горячее водоснабжение 1,28 Гкал/ч (8 460 Гкал/год).

Итого: 7,38 Гкал/ч (17 322 Гкал/год).

Расчетные тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение зданий определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям, в зависимости от величины общей площади зданий. 
х. Тельман. Проектом генерального плана предусматривается децентрализованная система теплоснабжения х. Тельман. 

Теплоснабжение здания школы осуществляется от существующей индивидуальной газовой котельной, мощностью 0,03 Гкал/час. Температурный график отпуска тепла с котельной 95/70 ºС.

Теплоснабжение здания детского сада № 3 осуществляется от проектной индивидуальной газовой котельной, мощностью 0,025 Гкал/час. Температурный график отпуска тепла с  котельной 95/70 ºС.

Теплоснабжение остальных административных и общественных зданий осуществляется от индивидуальных газовых котлов.

Теплоснабжение сохраняемой и проектной жилой застройки децентрализованное  от автономных источников теплоснабжения – газовых котлов и водонагревателей или двухконтурных газовых котлов.

Теплопотребление жилых и административно-общественных зданий х. Тельман на первую очередь и расчётный срок:

на отопление и вентиляцию  4,87 Гкал/ч (7 086 Гкал/год);

на горячее водоснабжение 0,94 Гкал/ч (6 255 Гкал/год).

Итого: 5,81 Гкал/ч (13 341 Гкал/год).

Расчетные тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение зданий определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям, в зависимости от величины общей площади зданий. 
Таблица 5.1.2 Расчетные  тепловые  нагрузки
	№
	Наименование здания
	Площадь общая здания, м2
	Теплопотребление, Гкал/ч

	
	
	
	Отопление
	Вентиляция
	ГВС
	Сумма

	 п. Комсомольский 

	 
	Индивидуальные котельные
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Детский сад № 30
	2794,29
	0,15
	0
	0
	0,15

	2
	Школа № 8
	4388,16
	0,54
	0
	0
	0,54

	3
	Общежития (2 шт.)
	-
	0,2
	0
	0
	0,2

	 
	Индивидуальные газовые котлы
	 
	
	
	
	

	 1
	Всего от индивидуальных газовых котлов обществ. зданий
	 
	0,051
	0,098
	0,216
	0,365

	 2
	Всего от индивидуальных газовых котлов жилых зданий
	 
	5,794
	0,000
	1,036
	6,830

	 х. Тельман  

	 
	Индивидуальные котельные
	 
	 
	 
	 
	 

	 1
	Средняя общеобразовательная школа
	1017
	0,012
	0,0119
	0,0018
	0,026

	 2
	Детский сад
	592
	0,008
	0,0093
	0,0052
	0,022

	 
	Индивидуальные газовые котлы
	 
	 
	 
	 
	 

	 1
	Всего от индивидуальных газовых котлов обществ. зданий
	 
	0,029
	0,095
	0,151
	0,275

	 2
	Всего от индивидуальных газовых котлов жилых зданий 
	32677
	4,703
	0,0000
	0,7842
	5,488


В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструкции, определен перечень объектов местного значения, предусмотренных к размещению на территории поселения на первую очередь и расчётный срок: реконструкция котельной № 61 по адресу: пер. Советский, п. Комсомольский с увеличением мощности котельной ввиду несоответствия подключенной нагрузке потребителей до 1 Гкал/час в сроки до 2030 года, установка автономных источников теплоснабжения – газовых котлов и водонагревателей или двухконтурных газовых котлов, реконструкция котельных по адресу: п. Комсомольский, ул. Кирова, 1а, ул. Кирова, 1б с увеличением мощности котельных с подключением данных котельных к центральной теплоснабжающей организации ОАО «АТЭК «ГТС» к началу отопительного сезона 2015-2016 года
6. РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

6.1. Общие положения
Для  обеспечения теплоснабжением  перспективного  прироста  тепловой нагрузки,  связанного со строительством объектов новой застройки, необходимость  в  строительстве тепловых сетей  будет определяться по  мере застройки новых объектов, при рабочем проектировании.

Строительство тепловых сетей, для обеспечения возможности поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не требуется.
6.2. Предложения по реконструкции и новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в существующих, вновь осваиваемых районах сельского поселения и перевода на закрытую схему присоединения ГВС
Для  обеспечения теплоснабжением  перспективного  прироста  тепловой нагрузки,  связанного  со  строительством  объектов  новой  застройки, необходимость  в  строительстве тепловых  сетей  будет определяться по  мере застройки новых объектов, при рабочем проектировании.
6.3. Предложения по строительству тепловых сетей и сооружений на них для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных
Строительство и реконструкция тепловых сетей, для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных не требуется.
6.4. Предложения по строительству, реконструкции тепловых сетей и сооружений на них с сохранением существующего диаметра
П. Комсомольский
Проектом предусматривается замена существующих трубопроводов тепловых сетей, в связи с их износом. 
6.5. Предложения по существующим «пережимным» участкам тепловых сетей, рекомендованным к реконструкции с увеличением диаметра
Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не требуется.
6.6. Предложения по строительству насосных станций
Строительство насосных станций не требуется. 
6.7. Предложения по переводу потребителей с открытой системой горячего водоснабжения на закрытую
Перевод потребителей с открытой системой горячего водоснабжения на закрытую не требуется. 
7. РАЗДЕЛ 6. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ
Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения, рассчитываются в соответствии со схемой газификации.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане Комсомольского сельского поселения не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

Расчет по источнику тепловой энергии, существующему источнику тепла выполнен по используемому топливу.

Все результаты расчетов сведены в таблицу 7.1.

Таблица 7.1. Максимально часовые и годовые расходы основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов источников тепла
	Котельная
	Вид топлива
	Выработка ТЭ, Гкал
	Резервный вид топлива
	Аварийный вид топлива

	
	
	существующее
	перспектива
	
	

	Котельная № 61
	газ
	489,21
	660,4
	Не предусмотрен
	Не предусмотрен

	Котельная № 62
	газ
	382,34
	439,6
	Не предусмотрен
	Не предусмотрен

	Котельные Общежития
	газ
	На газу
	До 500 Гкал/ч
	Не предусмотрен
	Не предусмотрен


8. РАЗДЕЛ 7. ИНВЕСТИЦИИ В НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

8.1. Общие положения
Оценка инвестиций и анализ ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения разрабатываются в соответствии с «Требования к схемам теплоснабжения», утвержденные постановлением Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 года.

В соответствии с требованиями к схеме теплоснабжения должны быть разработаны и обоснованы:

 предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе;

 предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе;

 предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.

 предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности;

 расчеты эффективности инвестиций;

 расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.
8.2. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии
Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, утверждаются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих на праве собственности или ином законном праве данными объектами, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов. Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов первоначально планируются на период до 2015 года и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры Комсомольского сельского поселения. 

8.3. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей и сооружений на них
В Комсомольском сельском поселении высок процент изношенности тепловых сетей и в связи с этим значительные потери тепловой энергии. Необходимо выполнить мероприятия по замене участков тепловых сетей по  оптимальным  диаметрам  по  результатам  гидравлических  расчетов и наладки гидравлического режима работы тепловых сетей от котельных с целью улучшения  качества теплоснабжения потребителей, а также уменьшения утечек и тепловых потерь в тепловых сетях.

При  реконструкции  существующих  тепловых  сетей  следует ориентироваться  на  применение  трубопроводов  и  их  элементов  в пенополиуретановой  изоляции  с  гидрозащитным  покрытием  из  полиэтилена типа ППУ ПЭ.
8.4. Прогноз влияния реализации проектов на цену тепловой энергии

8.4.1. Тариф на отпуск тепловой энергии потребителям в зоне деятельности филилала АТЭК «Гулькевичские тепловые сети»
Таблица 8.4.1.1. Динамика тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации
	№
	Теплоснабжающая организация
	Одноставочный руб.Гкал.
	с 01.07.2014г. по 31.12.2014г. (с учетом НДС)

	1
	Филиал АТЭК «Гулькевичские тепловые сети» (занимается эксплуатацией объектов)
	руб. Гкал.
	2472,04


Рисунок 8.4.1.2 Динамика тарифов на тепловую энергию
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9. РАЗДЕЛ 8. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)
В качестве единой теплоснабжающей организации определяется филиал АТЭК «Гулькевичские тепловые сети».

В соответствии с пунктом 28 статьи 2 Федерального закона № 190-ФЗ  «О теплоснабжении»: «единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее -единая  теплоснабжающая  организация)  -  теплоснабжающая  организация, которая  определяется  в  схеме  теплоснабжения  федеральным  органом исполнительной  власти,  уполномоченным  Правительством  Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее  -  федеральный  орган  исполнительной  власти,  уполномоченный  на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного  самоуправления  на  основании  критериев  и  в  порядке,  которые установлены  правилами  организации  теплоснабжения,  утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии с пунктом 6 статьи 6 Федерального закона № 190-ФЗ  «О теплоснабжении»: «К  полномочиям  органов  местного  самоуправления  поселений,  городских округов  по  организации  теплоснабжения  на  соответствующих  территориях относятся утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью  населения  менее  пятисот  тысяч  человек,  в  том  числе определение единой теплоснабжающей организации».

Предложения  по  установлению  единой  теплоснабжающей  организации осуществляются  на  основании  критериев  определения  единой теплоснабжающей  организации,  установленных  разделом  II  Правил организации  теплоснабжения  в  Российской  Федерации,  утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2012 года № 808.

1.  Статус  единой  теплоснабжающей  организации  присваивается  органом местного  самоуправления  или  федеральным  органом  исполнительной  власти (далее – уполномоченные  органы)  при  утверждении  схемы  теплоснабжения поселения,  городского  округа,  а  в  случае  смены  единой  теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

2.  В  проекте  схемы  теплоснабжения  должны  быть  определены  границы  зон деятельности  единой  теплоснабжающей  организации  (организаций).  Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются  границами  системы  теплоснабжения,  в  отношении  которой присваивается соответствующий статус. 

В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе: определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа; определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию,  если  такая  организация  владеет  на  праве  собственности  или ином законном  основании источниками тепловой энергии  и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории  поселения,  городского  округа,  лица,  владеющие  на  праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или)  тепловыми  сетями  на  территории  поселения,  городского  округа  вправе подать  в  течение  одного  месяца  с  даты  размещения  на  сайте  поселения, городского  округа,  города  федерального  значения  проекта  схемы теплоснабжения  в  орган  местного  самоуправления  заявки  на  присвоение статуса  единой  теплоснабжающей  организации  с  указанием  зоны деятельности,  в  которой  указанные  лица  планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

4. В  случае,  если  в  отношении  одной  зоны  деятельности  единой теплоснабжающей  организации  подана  одна  заявка  от  лица,  владеющего  на праве  собственности  или  ином  законном  основании  источниками  тепловой энергии  и  (или)  тепловыми  сетями  в  соответствующей  системе теплоснабжения,  то  статус  единой  теплоснабжающей  организации присваивается  указанному  лицу.  В  случае,  если  в  отношении  одной  зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от  лиц,  владеющих  на  праве  собственности  или  ином  законном  основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой  теплоснабжающей  организации  в  соответствии  с  критериями, указанными в пункте 11 настоящих Правил.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: владение  на  праве  собственности  или  ином  законном  основании источниками  тепловой  энергии  с  наибольшей  совокупной  установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники  тепловой  энергии  с  наибольшей  совокупной  установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества,  уставного  фонда  унитарного  предприятия  должен  быть  не  менее остаточной  балансовой  стоимости  источников  тепловой  энергии  и  тепловых сетей,  которыми  указанная  организация  владеет  на  праве  собственности  или ином  законном  основании  в  границах  зоны  деятельности  единой теплоснабжающей организации. Размер  уставного  капитала  и  остаточная  балансовая  стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную  дату  перед  подачей  заявки  на  присвоение  статуса  единой теплоснабжающей организации..

6.  В  случае  если  в  отношении  одной  зоны  деятельности  единой теплоснабжающей  организации  подано  более  одной  заявки  на  присвоение соответствующего  статуса  от  лиц,  соответствующих  критериям, установленным  в  пункте  11  настоящих  Правил,  статус  единой теплоснабжающей  организации  присваивается  организации,  способной  в лучшей  мере  обеспечить  надежность  теплоснабжения  в  соответствующей системе теплоснабжения. Способность  обеспечить  надежность  теплоснабжения  определяется наличием  у  организации технических  возможностей  и  квалифицированного персонала  по  наладке,  мониторингу,  диспетчеризации,  переключениям  и оперативному  управлению  гидравлическими  режимами,  и  обосновывается  в схеме теплоснабжения.

7.  В  случае  если  в  отношении  зоны  деятельности  единой  теплоснабжающей организации  не  подано  ни  одной  заявки  на  присвоение  соответствующего статуса,  статус  единой  теплоснабжающей  организации  присваивается организации,  владеющей  в  соответствующей  зоне  деятельности  источниками тепловой  энергии  и  (или)  тепловыми  сетями,  и  соответствующей  критериям, установленным в пункте 11 настоящих Правил. Единая  теплоснабжающая  организация  при  осуществлении  своей деятельности обязана: заключать  и  надлежаще  исполнять  договоры  теплоснабжения  со  всеми обратившимися  к  ней  потребителями  тепловой  энергии  в  своей  зоне деятельности; осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения  и подавать в орган,  утвердивший  схему  теплоснабжения,  отчеты  о  реализации,  включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения; надлежащим  образом  исполнять  обязательства  перед  иными теплоснабжающими  и  тепловым сетевыми  организациями  в  зоне  своей деятельности; осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.
10. РАЗДЕЛ 9. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Источники тепловой энергии работают автономно. 

Раздел  «Решения  о  распределении  тепловой  нагрузки  между  источниками тепловой энергии» должен содержать распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определять условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных  источников  тепловой  энергии  при  сохранении надежности теплоснабжения.

Поскольку тепловые источники Комсомольского сельского поселения обособленные, то вопрос о перераспределении тепловой энергии не рассматривается.
11. РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ
Бесхозяйные сети отсутствуют.
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